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LDSYSTEMS CHECK OUT OUR WEBSITE
WWW.LD-SYSTEMS.COM

MY SOUND | MY BAND | MY LD
 
Depuis maintenant plus de huit ans, la marque LD Systems du groupe Adam Hall propose des produits audio performants d‘un rapport qualité-prix inégalable. 
Le développement, le montage et le contrôle qualité de nos produits s’effectuent en Allemagne et assurent ainsi une grande constance de qualité. La communication 
quotidienne avec nos clients et nos partenaires, notre service achats intransigeant et l’ardeur de notre équipe nous ont permis d’atteindre une des meilleures places sur 
le marché en matière de rapport qualité/prix.
Pour 2010 nous nous sommes employés à développer notre gamme d’enceintes STINGER avec une version 8“ et 10“, nous avons étendu notre offre d’enceintes 
d’installations SAT avec des enceintes 8“ et 2 x 4“, nous présentons la série MON d’enceintes de monitoring de scène, ainsi que notre série ECO de micros sans fils au 
rapport qualité-prix bluffant. 
 Avec LD Systems vous bénéficiez de deux ans de garantie et d’un service après-vente direct, efficace et rapide sur toute notre gamme. 
Venez nous rendre visite sur www.ld-systems.com, venez consulter nos nouveautés, passer nos produits phares à la loupe avec notre Viewer 360° et profiter de tous les 
téléchargements disponibles (modes d’emplois etc.). 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce catalogue LD Systems 2010 et restons bien sûr à votre disposition pour toutes questions, critiques ou renseignements.

Votre équipe LD Systems
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STINGER8"

STINGER8"

8"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION 
PASSIVE / ACTIVE EQUIPEE BMS

8"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION PASSIVE / ACTIVE
EQUIPEE BMS
Enceinte multifonction haut de gamme avec haut-parleur custom made 8” et moteur à compression d’aigus BMS 1”. Ébénisterie en multiplis 15 mm, laque de structure 
haute résistance et douille d’enceinte intégrée. Rapport qualité-prix imbattable !

En plus des caractéristiques de la version passive, la Stinger 8” active dispose d’un module d’amplification Bang & Olufsen ICEpower avec entrée et sortie Ligne, entrée 
Mic, contôle du volume, interrupteur Ground-Lift, EQ 2 bandes et sortie parallèle pour alimenter une enceinte passive. 

Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:

• 	sécurité de travail élevée
•	 100 % compatible avec toutes les prises de courant IECC

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDEB82 / Bass Reflex LDEB82A / Bass Reflex
Frequency Response: 70 Hz - 19 kHz 70 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Continuous/ Peak): 200 W / 400 W -
Power Output (RMS): - 170 W RMS / 4 Ω
Amplification: - Class D / ICE power 50ASX2
Sensitivity (1W/ 1m): 95 dB 95 dB
Impedance: 8 Ω -
LF Transducer: 8" Eminence 8" Eminence
HF Transducer: 1" BMS 1" BMS
Dispersion: 110° x 120° 110° x 120°
Connectors: 2 x SPKn Input: XLR, Output: XLR Powered output for passive Speaker: load > 8 Ω
Dimensions (W x H x D): 287 mm x 450 mm x 290 mm 287 mm x 450 mm x 290 mm
Weight: 9 kg 11 kg

NOUVEAU!

SCP710B
Bride de Serrage Universelle Noire

SS018
Écrou de 16mm pour SCP710B

LDEB82WB - SUPPORT MURAL 
POUR LDEB82(A)
Support mural. Acier. Noir. Fixations 
pour l’enceinte incluses.
 

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

50100
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STINGER10"

STINGER10"

10"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION 
PASSIVE / ACTIVE EQUIPEE BMS

10"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION PASSIVE / ACTIVE
EQUIPEE BMS
Enceinte multifonction haut de gamme avec haut-parleur custom made 10” et moteur à compression d’aigus BMS 1”. Ébénisterie en multiplis 15 mm, laque de structure 
haute résistance et douille d’enceinte intégrée. Rapport qualité-prix imbattable !

En plus des caractéristiques de la version passive, la Stinger 10” active dispose d’un module d’amplification Bang & Olufsen ICEpower avec entrée et sortie Ligne, entrée 
Mic, contôle du volume, interrupteur Ground-Lift, EQ 2 bandes et sortie parallèle pour alimenter une enceinte passive.

Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:

• 	sécurité de travail élevée
•	 100 % compatible avec toutes les prises de courant IECC

NOUVEAU!

SCP710B
Bride de Serrage Universelle Noire

SS018
Écrou de 16mm pour SCP710B

LDEB102WB - SUPPORT MURAL 
POUR LDEB102(A)
Support mural. Acier. Noir. Fixations 
pour l’enceinte incluses.
 

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDEB102 / Bass Reflex LDEB102A / Bass Reflex 
Frequency Response: 65 Hz - 19 kHz 65 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Continuous/ Peak): 250 W / 500 W -
Power Output (RMS): - 170 W RMS / 4 Ω
Amplification: - Class D / ICE power 50ASX2
Sensitivity (1W/ 1m): 96 dB 96 dB
Impedance: 8 Ω -
LF Transducer: 10" Eminence 10" Eminence
HF Transducer: 1" BMS 1" BMS
Dispersion: 110° x 120° 110° x 120°
Connectors: 2 x SPKn Input: XLR, Output: XLR Powered output for passive Speaker: load > 8 Ω
Dimensions (W x H x D): 332 x 500 x 292 mm 332 x 500 x 292 mm
Weight: 12 kg 14 kg

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

100150
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STINGER12"

STINGER12"

12"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION 
PASSIVE / ACTIVE EQUIPEE EMINENCE & BMS

12"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION PASSIVE / ACTIVE
EQUIPEE EMINENCE & BMS
Enceinte multifonction haut de gamme avec haut-parleur Eminence 12” et moteur à compression d’aigus BMS 1”. Ébénisterie en multi-
plis 18 mm, laque de structure haute résistance et douille d’enceinte SM707 avec système d’inclinaison de l’enceinte breveté permettant 
d’incliner celle-ci de +/- 18° par crans de 4°. Rapport qualité-prix imbattable !

En plus des caractéristiques de la version passive, la Stinger 12” active dispose d’un module d’amplification Bang & Olufsen ICEpower 
avec entrée et sortie Ligne, entrée Mic, contôle du volume, interrupteur Ground-Lift, EQ 2 bandes et sortie parallèle pour alimenter une 
enceinte passive.

Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:

• 	sécurité de travail élevée
•	 100 % compatible avec toutes les prises de courant IECC

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Embase brevetée avec 
inclinaison  +/- 18º | Ø 
36mm

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(sans vis)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(sans vis)

ACCESSOIRES DE LEVAGE

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDEB122 / Bass Reflex LDEB122A / Bass Reflex
Frequency Response: 58 Hz - 19 kHz 58 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Continuous/ Peak): 350 W / 700 W -
Power Output (RMS): - 450 W RMS / 4 Ω
Amplification: - Class D / ICE power 125ASX2
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB 99 dB
Impedance: 8 Ω -
LF Transducer: 12" Eminence 12" Eminence
HF Transducer: 1" BMS 1" BMS
Dispersion: 110° x 120° 110° x 120°
Connectors: 2 x SPKn Input: XLR, Output: XLR Powered output for passive 

Speaker: load > 8 Ω
Dimensions (W x H x D): 390 x 570 x 370 mm 390 x 570 x 370 mm
Weight: 19 kg 25 kg

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

150

200

PASSIVE

ACTIVE
PRIX € 285,-
conseillé

PRIX € 499,-
conseillé
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STINGER15"
15"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION PASSIVE / ACTIVE
EQUIPEE EMINENCE & BMS

STINGER15" 15"/1" ENCEINTE MULTIFONCTION 
PASSIVE / ACTIVE EQUIPEE EMINENCE & BMS

Enceinte multifonction haut de gamme avec haut-parleur Eminence 15” et moteur à compression d’aigus BMS 1”. Ébénisterie en 
multiplis 18 mm, laque de structure haute résistance et douille d’enceinte SM707 avec système d’inclinaison de l’enceinte breveté 
permettant d’incliner celle-ci de +/- 18° par crans de 4°. Rapport qualité-prix imbattable !

En plus des caractéristiques de la version passive, la Stinger 15” active dispose d’un module d’amplification Bang & Olufsen ICEpower 
avec entrée et sortie Ligne, entrée Mic, contôle du volume, interrupteur Ground-Lift, EQ 2 bandes et sortie parallèle pour alimenter une 
enceinte passive. 

Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:

• 	sécurité de travail élevée
•	 100 % compatible avec toutes les prises de courant IECC

ACCESSOIRES DE LEVAGE

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(sans vis)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(sans vis)

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Embase brevetée avec 
inclinaison  +/- 18º | Ø 
36mm

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDEB152 / Bass Reflex LDEB152A / Bass Reflex
Frequency Response: 50 Hz - 19 kHz 50 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Continuous/ Peak): 500 W / 1000 W -
Power Output (RMS): - 500 W RMS / 4 Ω
Amplification: - Class D / ICE power ASP1000
Sensitivity (1W/ 1m): 100 dB 100 dB
Impedance: 8 Ω -
LF Transducer: 15" Eminence 15" Eminence
HF Transducer: 1" BMS 1" BMS
Dispersion: 110° x 120° 110° x 120°
Connectors: 2 x SPKn Input: XLR, Output: XLR Powered output for passive 

Speaker: load > 8 Ω
Dimensions (W x H x D): 500 x 650 x 438 mm 500 x 650 x 438 mm
Weight: 25 kg 28 kg

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

180

250
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LD MON101A 

LD MON121A 

ENCEINTE RETOUR SCÈNE COAXIALE 10" ACTIVE 150W RMS

ENCEINTE RETOUR SCÈNE COAXIALE 12" ACTIVE 250W RMS

LD MON101/121A

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDMON101A / Bass Reflex LDMON121A / Bass Reflex
Frequency Response: 90 Hz - 20 kHz 80 Hz - 20 kHz
Power Output (RMS): 150 W RMS / 4 Ω 250 W RMS / 4 Ω
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB 100 dB
Max. SPL: 121 dB 124 dB
LF / HF Transducer: 10" / 1" Coaxial 12" / 1" Coaxial
Dispersion: 75° x 75° 75° x 75°
Connections: IInput: XLR/ 6,3mm jack (combo), Output: XLR Input: XLR/ 6,3mm jack (combo), Output: XLR
Dimensions (W x H x D): 360 mm x 370 mm x 425 mm 420 mm x 423 mm x 425 mm
Weight: 10 kg 17 kg

Le LDMON 101A est une enceinte de monitoring pour la scène 10"/1" conçue pour une reproduction sonore puissante et précise des voix et des instruments.
Le système d’alimentation en électricité Volex permet d’alimenter plusieurs enceintes actives en cascade ce qui facilite la configuration d’un système de retour de scène 
complet. Cette enceinte active est aussi dotée d’un limiteur soft-clip ainsi que d’un réglage du volume.
L’ébénisterie est construite dans un multiplis de qualité, renforcé par une laque de structure particulièrement résistante. La grille de façade protège efficacement le 
caisson et les composants.

Le LDMON 121A est équipé d’un haut-parleur 12" et d’un moteur à compression 1" et garantit une reproduction des voix et des instruments extrêmement précise et 
puissante. Le système d’alimentation en électricité Volex permet d’alimenter plusieurs enceintes actives en cascade ce qui facilite la configuration d’un système de retour 
de scène complet. Cette enceinte active est aussi dotée d’un limiteur soft-clip ainsi que d’un réglage du volume.
L’ébénisterie est construite dans un multiplis de qualité, renforcé par une laque de structure particulièrement résistante tandis que la grille de façade protège efficacement 
le caisson et les composants.

NOUVEAU!

ENCEINTE RETOUR SCÈNE 
COAXIALE ACTIVE
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LD BLOCKX
NOUVEAU!

LD BLOCKX 
ACTIVE POWER TOWER & SIDE-FILL
 
LD Systems présente BLOCKX un système de sonorisation public address amplifié puissant, original et compact. Ce système est adapté à des applications de moyenne 
envergure telles que les soirées dansantes en plein air, sous chapiteaux etc. Le montage modulaire permet de faire évoluer le système à votre guise. Chaque caisson de 
graves actif est doté d’un amplificateur de 400W et apporte un fondement en basses impressionnant.
Les enceintes actives medium/aigu LDATOP12 dotées d’un haut-parleur de 12“ custom made, d’un moteur à compression Celestion 1“ et d’un module de bi-amplification 
de 450 W RMS atteignent une pression sonore de 128 dB. Tous les modules d’amplification sont dotés des circuits de protection classiques et de limiteurs pour garantir 
une durée de vie optimale de votre système.
Un système BLOCKX comporte 4 caissons de grave de 12“, 2 enceintes actives de 12“ ainsi que 2 boîtes de rangement (câbles, micros etc…) servant également 
de module intermédiaire entre les enceintes medium/aigu et les caissons de grave de manière à atteindre la hauteur optimal de diffusion du son pour les modules 
LDATOP12. Un système complet vous apportera une puissance en sortie de 2500W RMS.
Tous les modules sont empilables, nous proposons également en option des housses de transport et des plateaux de transport à roulettes. Ce pack de sonorisation est 
facile et rapide à monter, démonter et stocker. Du pur Plug & Play à prix imbattable !
 
• Puissance RMS : 2500 W
• 2 x enceintes medium/aigu 12“ avec module d’amplification intégré
• 4 x caissons de grave 12“ avec module d’amplification intégré

La LDBLOCKX Power Tower est composée de 4 
x LDASUB12, 2 x LDATOP12 et 2 x LDBLOCKXSB 
(Stack Box = Boîte d’empilement/rangement)

LD STINGER SUB12A
 
Le Stinger Sub 12A de Ld Systems dispose d‘un amplificateur de 400 W muni d‘un 
circuit de protection d‘une grande efficacité. Ce système peut être combiné avec 
différents types de satellites ou par exemple comme une extension du LDDAVE12 
lorsque davantage de basse est nécessaire. Ce caisson de grave est aussi utilisé 
pour notre système LD Block X.

LD ATOP12
 
Les unités medium/aigu actives du LD Block X Power Tower, équipées d‘un haut-
parleur midrange 12“ custom made, d‘un moteur à compression d‘aigus Celestion 
1“ et d‘un module de bi-amplification de 450 W RMS, génèrent une pression 
sonore maximale de 128 dB. Les modules d‘amplification sont munis des circuits 
de protection standards et d‘un limiteur.

LD BLOCKXSB BOITIER DE RANGEMENT/EMPILEMENT 

Boîtier de rangement (Câbles HP etc.) et d‘empilement se plaçant entre les 
subwoofers et les enceintes medium/aigu afin d‘amener les enceintes medium/aigu 
du Block X Power Tower à une hauteur optimale pour la diffusion du son.

 
Features:                                    rubber feet, ergonomic milled handles
Cabinet material/ surface:          15mm plywood/ black painting
Dimensions (W x H x D):             450 mm x 500 mm x 520 mm

ACTIVE POWER TOWER
& SIDE-FILL 

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDATOP12 / Bass Reflex
Frequency Response System: 80 Hz - 20 kHz
Power Output (RMS): 350 W + 100 W
Sensitivity (1W/ 1m) System: 101 dB
Max. SPL System: 128 dB
LF Transducer: 12"
HF Transducer: 1"
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo), Output: XLR 
Controls: Main Volume, Tweeter Volume, switchable High 

Pass (80 / 120 Hz), ON/OFF Switch
Indicators: Power, Limiter, Signal, Protect
Cabinet material: Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 500 mm x 520 mm
Weight: 37 kg 

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDASUB12 / Bass Reflex
Frequency Response: 38 Hz - 200 Hz
Power Output (RMS): 400 W
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
Max. SPL: 124 dB
LF Transducer: 12" 
Connectors: Input: 2 x XLR/ 6,3mm jack / RCA, 

Output: 2 x XLR (100 Hz Hi Pass)
Controls: Volume, adjustable Low Pass (80 - 200 Hz), 

180° Phase Reverse
Indicators: Power, Protect
Cabinet material: Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 500 mm x 520 mm
Weight: 34 kg 

5° 
inclinable
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DAVE10+
SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE ACTIF

DAVE10+ SYSTÈME DE SONORISATION 
PORTABLE ACTIF

Petit mais impressionnant ! Avec sa puissance sonore et sa large réponse en fréquences, le Dave10+ offre une grande expérience sonore dans un format réduit. A la 
fois compact et très flexible ce système offre de nombreux avantages pratiques comme: des poignées découpées dans le bois ainsi qu‘un chariot de transport optionnel 
afin de faciliter le déplacement du système. Le Dave10+ est un outil idéal pour de nombreuses applications comme les animations, soirées ou présentations avec un 
rapport performances/prix excellent. Le Module d‘amplification du Dave 10+ possède toute la connectique nécessaire ainsi qu‘un circuit de protection ultra performant. 
Des housses de protections pour le caisson de graves et les satellites sont également disponibles.

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

100

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

SPECIFICATIONS
Model Name / Type:   Subwoofer / Bass Reflex Satellite / Sealed
Frequency Response System: 45 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 1 x 150 W (300 W) + 2 x 75 W (150 W)
Amplification: Class A/B
Sensitivity (1W/ 1m) System: 97 dB
Max. SPL System: 119 dB
Impedance: - 4 Ohms
LF Transducer: 10" 5,25"
HF Transducer: - 1“
Dispersion: - 70° x 70°
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo), RCA, Output: XLR 

Powered output for passive Speaker: DAVE10 Satellites
1 x SPKn

Controls: Volume, Sub Level, 180° Phase Reverse, ON/OFF Switch -
Indicators: Power, Protect -
Cabinet material: Painting / 15 mm Plywood Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 345 x 430 x 460 mm 200 x 300 x 230 mm
Weight: 25 kg 5 kg
Features: Ergonomic milled handles, Threaded flange (M20) Ergonomic milled handles, Stand support (5° sloped)
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DAVE12+

DAVE12+ SYSTÈME DE SONORISATION 
PORTABLE ACTIF

Petit mais impressionnant! Avec sa puissance sonore, Dave 12 + est une expérience de son portable. 
Ce système compact est très flexible et dispose de plusieurs caractéristiques pratiques telles que les embases avec inclinaison pour les 
satellites, des poignées formées dans le bois et un plateau de transport avec roulettes optionnel. DAVE 12+ est un outil idéal pour tout 
divertissement. Il est également facile à connecter à tout système de PA et il fait preuve d’une excellente relation qualité-prix.
Le module actif DAVE 12+ dispose des entrées et sorties nécessaires. Des sacs de transport pour le caisson de graves et les satellites 
sont également disponibles.

Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:
 
• 	sécurité de travail élevée
•	 100% compatible avec toutes les prises de courant IECC

SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE ACTIF

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Embase brevetée avec 
inclinaison  +/- 18º | Ø 
36mm

CHARIOT À ROULETTES 
AVEC SANGLES ET HOUSSES 
DISPONIBLES EN OPTION.

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

150

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

SPECIFICATIONS
Model Name / Type:   Subwoofer / Bass Reflex Satellite / Sealed
Frequency Response System: 40 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 300 W + 2 x 120 W
Amplification: Class A/B
Sensitivity (1W/ 1m) System: 98 dB
Max. SPL System: 123 dB
Impedance: - 4 Ohms
LF Transducer: 12" 6,5"
HF Transducer: - 1“
Dispersion: - 90° x 40°
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo), RCA, Output: XLR 

Powered output for passive Speaker: DAVE12 Satellites
1 x SPKn

Controls: Volume, Sub Level, 180° Phase Reverse, ON/OFF Switch -
Indicators: Power, Protect -
Cabinet material: Painting / 18 mm Plywood Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 450 x 500 x 520 mm 250 x 400 x 250 mm
Weight: 31,5 kg 8,5 kg
Features: Ergonomic milled handles, Threaded flange (M20) Ergonomic milled handles, 

Stand support adjustable vertically (SM707)
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DAVE15+ SYSTÈME DE SONORISATION 
PORTABLE ACTIF

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Embase brevetée avec 
inclinaison  +/- 18º | Ø 
36mm

DAVE15+
SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE ACTIF
Besoin de plus de puissance, d‘avantage de pression acoustique? Ainsi le Dave 15+ est  le système idéal.  Ce système à été développé 
pour les groupes ou animations nécessitant un système Plug and Play transportable mais d‘une puissance élevée. Le système se com-
pose d‘un subwoofer de 15‘‘ et de deux satellites 8‘‘/1‘‘. En résumé, le Dave 15+ est très similaire au Dave 12+ mais avec d‘avantage 
de rendement.

CHARIOT À ROULETTES 
AVEC SANGLES ET HOUSSES 
DISPONIBLES EN OPTION.!

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

200

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

SPECIFICATIONS
Model Name / Type:   Subwoofer / Bass Reflex Satellite / Sealed
Frequency Response System: 35 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 400 W + 2 x 150 W
Amplification: Class A/B
Sensitivity (1W/ 1m) System: 99 dB
Max. SPL System: 125 dB
Impedance: - 4 Ohms
LF Transducer: 15" 8"
HF Transducer: - 1“
Dispersion: - 90° x 40°
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo), RCA, Output: XLR 

Powered output for passive Speaker: DAVE15 
Satellites

1 x SPKn

Controls: Volume, Sub Level, 180° Phase Reverse, 
ON/OFF Switch

-

Indicators: Power, Protect -
Cabinet material: Painting / 18 mm Plywood Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 480 x 570 x 635 mm 280 x 430 x 250 mm
Weight: 42,5 kg 10,5 kg
Features: Ergonomic milled handles, Threaded flange (M20) Ergonomic milled handles, 

Stand support adjustable vertically (SM707)
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DAVESERIES STINGER SUB12A

Le Caisson de Graves Actif LD Stinger 12” est équipé d’un Haut-parleur 12” 
custom made.

Il dispose d’un amplificateur de 400 W muni d’un circuit de protection d’une 
grande efficacité. Ce système peut être combiné avec différents types de 
satellites ou par exemple comme une extension du LDDAVE12 lorsque 
davantage de basse est nécessaire. Ce caisson de grave est aussi utilisé 
pour notre système LD Block X.

En option: Chariot de transport incluant housse et sangle de traction

STINGER SUB12A
CAISSON DE GRAVES 
ACTIF

SPECIFICATIONS
Model Name/ Type: LDASUB12 / Bass Reflex
Frequency Response: 38 Hz - 200 Hz
Power Output (RMS): 400 W
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
Max. SPL: 124 dB
LF Transducer: 12" 
Connectors: Input: 2 x XLR/ 6,3mm jack / RCA, 

Output: 2 x XLR (100 Hz Hi Pass)
Controls: Volume, adjustable Low Pass (80 - 200 Hz), 

180° Phase Reverse
Indicators: Power, Protect
Cabinet material: Painting / 15 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 500 mm x 520 mm
Weight: 34 kg 
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LD SAT 42 & 62 SUB88 
SOUND SYSTEM 

THE INSTALLATION
SOLUTION 

SUB88 CAISSON DE 
GRAVES PASSIF
Subwoofer Bandpass dynamique et puissant 2_8�������������������������������"������������������������������ pour installations. Sa dimen-
sion compacte permet de l‘installer facilement partout, dans une position soit 
horizontale, soit verticale. Un amplificateur à deux canaux est tout ce qu‘il vous 
faut pour mettre en marche un système avec 4 satellites. Boîtier  MDF robuste 
avec laque noir haute résistance. MDF laqué noir très résistant.

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSUB88  bandpass

Frequency Response: 40 Hz - 120 Hz
Rated System Power (Cont./ Peak): 2 x 100 W / 2 x 180 W
Sensitivity (1W/ 1m): 92 dB
Max. SPL: 115 dB
Impedance: 2 x 8 Ω
LF Transducer: 2 x 8"
Connectors: Clamp - type
Dimensions (W x H x D): 450 x 500 x 520 mm
Weight: 13,5 kg

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSUB88A / bandpass

Frequency Response: 40 Hz - 140 Hz
Power Output (RMS): 150 W
Sensitivity (1W/ 1m): 92 dB
Max. SPL: 115 dB
LF Transducer: 2 x 8"
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack
Dimensions (W x H x D): 450 x 625 x 580 mm
Weight: 16 kg

NOUVEAU!

LD SUB 88 / SUB 88ALD SUB 88A

SAT242 MONITEUR POUR 
INSTALLATION FULL RANGE
C’est là où les performances de la SAT42 ne suffisent plus que la SAT242 trouvera 
sa place. Cette enceinte d’installation dotée de deux haut-parleurs 4“ et du bien 
connu „Dome Tweeter“ se démarque par la pression sonore qu’elle développe et 
par son design compact et séduisant. Équerres de fixation incluses. 

Également disponible en blanc.

SAT42 MONITEUR POUR 
INSTALLATION FULL RANGE
L‘enceinte SAT 42 est idéale pour des installations fixes dans un petit café, 
magasin de mode, ou en habitation, ou alors peut également s‘utiliser comme 
enceinte pour des petites applications pour une utilisation en plein registre nous 
recommandons notre puissant caisson de grave SUB88. Sa fabrication en contre-
plaqué avec une finition de peinture trymite offre robustesse et esthétique. Pour 
optimiser son installation, des systèmes d‘accroches sont inclus pour chaque 
enceinte. Le look de l‘enceinte peut être modifié facilement grâce à une grille 
frontale amovible avec un système magnétique. 

Egalement disponible en Blanc!

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT42(W) / Sealed

Frequency Response: 75 Hz - 20 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 60 W / 100 W
Sensitivity (1W/ 1m): 85 dB
Impedance: 16 Ω
LF Transducer: 4"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Clamp - type
Dimensions (W x H x D): 140 x 230 x 125 mm
Weight: 2,7 kg
Features: M6 rigging / mounting points, mounting 

brackets

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT242(W) / Sealed

Frequency Response: 75 Hz - 20 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 100 W / 180 W
Sensitivity (1W/ 1m): 88 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 2 x 4"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Clamp - type
Dimensions (W x H x D): 140 x 378 x 135 mm
Weight: 4,1 kg
Features: M6 rigging / mounting points, mounting 

brackets

SUB88A CAISSON DE 
GRAVES ACTIF
Le SUB88A est la version active du SUB88, l’un de nos caissons de graves les 
plus plébiscités. Il est équipé d’un module d’amplification mono de 150 Watt 
offrant d’excellentes caractéristiques sonores et dynamiques. Ce caisson est 
le partenaire idéal pour nos enceintes actives SAT62A, nos enceintes passives 
SAT42/242/62 en combinaison avec un amplificateur externe (tel que le DJ200) 
ou encore pour tous types de satellites si vous souhaitez enrichir votre son de 
graves profondes et puissantes.

LD SAT 42

LD SAT 242
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LD SAT 242  &  82A SUB88A 
ACTIVE SOUND SYSTEM 

THE INSTALLATION
SOLUTION 

SAT62A 
MONITEUR INSTALLATION 
FULLRANGE ACTIF
La version active du SAT62 est parfaite pour des installations fixes mais aussi en 
tant que moniteur actif pour toutes sortes d’applications. Le moteur de 50W RMS 
qui équipe ce caisson a été élaboré avec la fonction Auto Power Mode qui le met 
en veille après 3 minutes si il n‘y a pas de signal.

SAT62 MONITEUR 
INSTALLATION FULLRANGE
Le grand frère du SAT 42 dispose de plus de performance et de puissance. Les 
caractéristiques techniques sont les mêmes que ceux du SAT42.

Disponible également en blanc!

SAT82(A) MONITEUR 
INSTALLATION FULLRANGE
La SAT82(A) est une enceinte d‘installation présentant une alternative intéres-
sante à la SAT62(A). Elle offre plus de puissance tout en conservant le design 
compact et séduisant de la série LD-SAT. L’ébénisterie, fabriquée dans un bois 
MDF robuste, est de plus protégée par une laque de structure particulièrement 
résistante. Cette enceinte Fullrange disposant de basses profondes et d’une large 
réponse en fréquences offre des caractéristiques sonores étonnantes. Elle est 
tout à fait adaptée à une utilisation en configuration „Stand-alone“. La SAT82 
se décline en versions passive et active. La version passive dispose d’une im-
pédance de 8 Ohm. Pour amplifier ces enceintes nous vous recommandons 
d’utiliser notre amplificateur DEEP² DP600. La version active est équipée d’un 
module d’amplification de classe A/B intégré délivrant une puissance de 80 Watt. 
Les deux versions sont livrées avec leurs équerres de fixation. 

Également disponible en blanc !

LD SAT 62 / 62A

ALSO AS 100 V VERSION!

LD SAT 82 / 82A

LD SAT 62 ACTIVE

LD SAT 82 ACTIVE

AUSSI DISPONIBLE EN BLANC.

NOUVEAU!
SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT62(W) / Bass Reflex 

Frequency Response: 55 Hz - 20 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 80 W / 130 W
Sensitivity (1W/ 1m): 89 dB
Impedance: 16 Ω
LF Transducer: 6,5"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Clamp - type
Dimensions (W x H x D): 200 x 320 x 200 mm
Weight: 4,8 kg
Features: M6 rigging / mounting points, brackets

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT82(W) / Bass Reflex

Frequency Response: 50 Hz - 20 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 120 W / 200 W
Sensitivity (1W/ 1m): 93 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 8"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Clamp-type
Dimensions (W x H x D): 274 x 410 x 243 mm
Weight: 8,5 kg
Features: M6 rigging / mounting points, brackets

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT62A(W) / Bass Reflex 

Frequency Response: 55 Hz - 20 kHz
Power Output (RMS): 50 W
Sensitivity (1W/ 1m): 89 dB
LF Transducer: 6,5"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack, Output: XLR
Dimensions (W x H x D): 200 x 320 x 200 mm
Weight: 6 kg
Features: M6 rigging / mounting points, brackets

SPECIFICATIONS Model Name/ Type: LDSAT82A(W) / Bass Reflex 

Frequency Response: 50 Hz - 20 kHz
Power Output (RMS): 80 W
Sensitivity (1W/ 1m): 93 dB
LF Transducer: 8"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 60° x 60°
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack, Output: XLR
Dimensions (W x H x D): 274 x 410 x 243 mm
Weight: 10,2 kg
Features: M6 rigging / mounting points, brackets
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LD LX6-150
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE POUR INSTALLATION 6 X 150 W RMS
Le LX 6-150 est un ampli de puissance multi canal de la série LD. Six blocs de 150 W Mosfet fiables et éprouvés ont été intégrés dans un boîtier 2 unités pour rack, 
19“. Les raccords avec terminaux vissés, appelés généralement « pince Phoenix », en liaison avec les régulateurs de volume séparés pour chaque canal, sont conçus 
pour faciliter l‘installation, dans les cafés, les restaurants et les magasins de mode. 
L’ampli est refroidi par un ventilateur dont la vitesse est réglée en permanence en fonction de la température. Faible vitesse à faible température, vitesse de rotation 
élevée du ventilateur lorsque l‘émission de chaleur augmente. L‘air est amené de l‘avant vers l‘arrière. 

LD LX6-150 LD ZM6

SPECIFICATIONS

Article No.: LDLX6150
Output power 1 kHz THD+N ≤ 1 % Stereo 8  Ω: 6 x 85 W
Output power 1 kHz THD+N ≤ 1 % Stereo 4 Ω: 6 x 150 W per channel / 600 W total
Frequency response: 20 Hz – 20 kHz +/- 0.5 dB
THD+N at 90 % nom. Power < 0.1%
Input Sensitivity: 0.775 Vrms
S/N ratio (A weighted RMS): > 95 dB
Damping Factor: > 300
Protection: Short circuit, Thermal cut off, AC line fuse
Indicators: Power, Protect, Clip, Signal
Connectors Input: Phoenix screw terminals 
Connectors Output: Screw terminals
Cooling system: Heat sinks + low noise temperature controlled fan
Power supply: 230 V - 50 Hz
Dimension (W x H x D): 483 mm x 88 mm x 42 mm
Weight: 12 kg

LD ZM6
MIXEUR MULTIZONE PROFESSIONNEL 19"
La LD ZM-6 a été conçue pour des applications nécessitant une table de mixage moins encombrante et d’usage facile pour des installations fixes. Ce mixeur dispose 
de 6 canaux qui peuvent être distribués sur 2 zones de sonorisation, les zones A+B pouvant aussi être regroupées. Il s’agit de l’outil parfait pour hôtels, restaurants, 
théâtres, centres de fitness, centres commerciaux, etc. et complète parfaitement la gamme des tables de mixage de LD Systems. 
6 signaux stéréo différents, un microphone pour annonces et une entrée d‘appel d‘urgence peuvent être routées sur 2 zones stéréo. Le canal microphone dispose d‘un 
réglage de tonalité à 3 bandes et d‘un talk-over avec ducking, sensibilité et delay réglables.
Une fonction particulièrement importante est la présence d‘une entrée d‘appel d‘urgence destinée au raccordement de l‘alarme et de l‘installation de détection 
d‘incendie qui est prioritaire en cas d‘urgence.  Toutes les entrées micro et sorties master sont symétriques. 
La table de mixage présente une fonction ground lift permettant d‘atténuer les ronflements. Une sortie casque réglable est disponible comme sortie d‘écran.

SPECIFICATIONS

Article No.: LDZM6 
S/N Ratio Line: > 92 dB
S/N Ratio Mic: > 80 dB
THD+N:	 < 0.01 %
Frequency response: 20 Hz – 22 kHz  +/- 0.5 dB
Equalisation: Bass +/- 20 dB, Mid +/- 15 dB, Hi +/- 14 dB
Emergency control: 24 V DC polarity independant
max. Output Level: + 21 dBu ( 9 V RMS )
Inputs Front Panel: Mic 1 (Combo Socket) 
Inputs Rear Panel: DC +/- 15 V (Power Supply), DC24V (Emergency Power Supply), 			 

4 x RCA Phono (Line 3,4,5 and 6), 1 x RCA Phono Emergency Input, Mic 2 and 3 
(Combo with adjustable line or mic level)

Outputs Front Panel: Headphone 6.3 mm jack socket
Outputs Rear Panel: 2 x 6.3 mm jack socket (Zone B unbalanced), 2 x XLR (Zone A balanced), 

2 x RCA Phono (Zone A and B)
Dimension (W x H x D): 483 mm x 44 mm x 170 mm
Weight: 2.5 kg
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STINGER SUB15A 15" CAISSON DE GRAVES ACTIF 450 W 
EQUIPPE EMINENCE

Suite à la demande de notre clientèle nous avons réalisé avec la STINGER SUB15A un caisson de graves actif équipé avec un 
Haut parleur Emincence de 450 W RMS. Il dispose d’un limiteur clip avec indicateur Led et arrive à une pression sonore maxi-
male de 128 dB. L’enceinte est fabriquée en bois stratifié de 18mm avec une laque très résistante.
 
Depuis mai 2007, LD Systems utilise le nouveau connecteur Volex Power-Plug. (Volex est distribué par Adam Hall).
Les avantages du Volex Power Plug:
 
• 	sécurité de travail élevée
•	 100% compatible avec toutes les prises de courant IECC

STINGER SUB15A
15" CAISSON DE GRAVES ACTIF 450 W 
EQUIPEE EMINENCE

SPECIFICATIONS
Model Name / Type: LDEKA15A / Bass Reflex
Frequency Response: 35 Hz - 200 Hz
Power Output (RMS): 450 W
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB
Max. SPL: 125 dB
LF Transducer: 15" Eminence Kappa
Connectors: Input: 2 x XLR, Output: 2 x XLR (Full Range),             

2 x XLR (120 Hz Hi Pass)
Controls: Volume, 180° Phase Reverse, 

ON/OFF Switch, Ground Lift
Surface/ Cabinet material: Painting / 18 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 625 mm x 580 mm
Weight: 45 kg
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STINGER SUB 18 
18" CAISSON DE GRAVES PASSIF EQUIPEE EMINENCE
Le Stinger Sub18 équipé d’un transducteur Eminence a été spécialement développé pour les applications nécessitant une puissance élevée pour les basses fréquences. 
Le transducteur Eminence Sigma Pro délivre des infra basses profondes ainsi qu’une pression sonore élevée et une puissance de 650 W RMS. Le Stinger Sub18 est le 
subwoofer idéal en combinaison avec les enceintes Stinger, en revanche, il peut également être combiné avec tout autre système actif ou passif en combinaison avec un 
filtre actif ou bien un DSP. Le système est revêtu d’une peinture trimite de haute résistance et possède des poignées encastrées dans le bois pour un meilleur confort de 
manipulation.La face arrière du caisson dispose également d’un système de filetage permettant l’installation de roulettes de 100mm Adam Hall pour le transport de ce 
subwoofer de haute qualité.

STINGER SUB15 
CAISSON DE GRAVES PASSIF 15" 
EQUIPEE EMINENCE
Le STINGER SUB15 équipé d’un transducteur Eminence a été spécialement déve-
loppé pour les applications nécessitant une puissance élevée. Le haut parleur Emi-
nence Kappa 15LF délivre des basses profondes ainsi qu’une pression sonore très 
élevée. Le STINGER SUB15 est le subwoofer idéal en combinaison avec l’enceinte 
STINGER12, en revanche, il peut également être combiné avec tout autre système 
actif ou passif en combinaison avec un filtre actif. Le système est revêtu d’une 
peinture trimite de haute résistance et possède des poignées encastrées dans le 
bois pour un meilleur confort de manipulation.
La face arrière du caisson dispose également d’un système de filetage permettant 
l’installation de roulettes de 80mm (Adam Hall #3708BLU) pour le transport de ce 
subwoofer de haute qualité.

STINGER SUB15 STINGER SUB18 

LD DS2.1
PROCESSEUR DSP 3 CANAUX
Le Processeur DSP 3 Canaux LDDS21 (2 Voies + Caisson de Graves) a été optimisé pour une utilisation avec le STINGER SUB 18 combiné aux enceintes de la gamme 
STINGER. Il peut bien sûr être utilisé avec tout autre système de sonorisation standard.

• 28bit DSP
• 3 Band PEQ
• Low Shelf or High Shelf Types available
•  Crossover Slope
• Types and Q-Value selectable

•  Max. Delay up to 12.5ms
• Limiter with Threshold
• Attack, Release and Hold Parameter
• Phase Invert Function, USB Port, Software included
• 2 x 16 Character LCD with Backlight

• Switch Mode Power Supply: 90 V - 250 V
• 24bit AD/DA Inputs : 2 Channels L + R
• Outputs : 3 Channels L + R + SUB
•  Crossover Range: 20Hz-20kHz

SPECIFICATIONS
Model Name / Type: LDESUB18 / Bass Reflex
Frequency Response: 35 Hz - 200 Hz
Rated System Power (RMS): 650 W / 1300 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 100 dB
Max. SPL: 128 dB
LF Transducer: 18" Eminence
Connectors: 2 x SPKn
Surface/ Cabinet material: Painting / 18 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 500 x 700 x 720 mm
Weight: 45 kg

SPECIFICATIONS
Model Name / Type: LDESUB15 / Bass Reflex
Frequency Response: 40 Hz - 200 Hz
Rated System Power (RMS): 500 W / 1000 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB
Max. SPL: 126 dB
LF Transducer: 15“ Eminence
Connectors: 2 x SPKn
Controls: Active/Passive
Surface/ Cabinet material: Painting / 18 mm Plywood
Dimensions (W x H x D): 480 x 590 x 600 mm
Weight: 38 kg
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REVOLVER ND PLASTIC 
SPEAKERS

LDPR8
Enceinte passive 8"/1", 150 W RMS, 94 dB

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Trapèze en polypropylène avec douille d‘enceinte diamètre 36 mm, haut parleur 
8‘‘ avec moteur d‘aigus 1‘‘ vissé sur pavillon CD, poignée incorporée, connecteurs 
SPKn, points d‘accroche pour levage.

Model Name/ Type: LDPR8 / Bass Reflex
Frequency Response: 75 Hz - 18 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 150 W / 300 W
Sensitivity (1W/ 1m): 94 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 8" 
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 305 x 460 x 260 mm
Weight: 9,5 kg

Model Name/ Type: LDPR10 / Bass Reflex
Frequency Response: 70 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 220 W / 450 W
Sensitivity (1W/ 1m): 95 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 10" 
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 350 x 540 x 290 mm
Weight: 12,5 kg

LDPR8A
Enceinte active 8"/1" dotée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Élaborée comme la LDPR8 mais équipée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D, 
170 W RMS, entrée micro jack 6,3mm et XLR avec réglage du gain, entrée ligne (RCA-
phono et XLR) avec réglage du gain, égaliseur 2 bandes, volume Master, sortie ligne 
XLR / Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, fonction inversion de phase (Groundlift).

LDPR10
Enceinte passive 10"/1", 220 W RMS, 95 dB

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Trapèze en polypropylène avec douille d‘enceinte diamètre 36 mm, haut parleur 
10‘‘ avec bobine 2“, moteur d‘aigus 1‘‘ vissé sur pavillon CD, poignée incorporée, 
connecteurs SPKn, points d‘accroche pour levage.

LDPR10A
Enceinte active 10"/1" dotée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Élaborée comme la LDPR10 mais équipée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D, 
170 W RMS, entrée micro jack 6,3mm et XLR avec réglage du gain, entrée ligne (RCA-
phono et XLR) avec réglage du gain, égaliseur 2 bandes, volume Master, sortie ligne 
XLR / Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, fonction inversion de phase (Groundlift).

REVOLVER  8 & 10
NOUVEAU!

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

5075

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

75100

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

Model Name/ Type: LDPR8A / Bass Reflex
Frequency Response: 75 Hz - 18 kHz
Power Output (RMS): 170 W RMS/ 4 Ω
Sensitivity (1W/ 1m): 94 dB
LF Transducer: 8" 
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: Input: Line: XLR, RCA / Mic: XLR, 

6,3mm Jack / 
Output: XLR, 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 305 x 460 x 260 mm
Weight: 10 kg

Model Name/ Type: LDPR10A / Bass Reflex
Frequency Response: 70 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 170 W RMS/ 4 Ω
Sensitivity (1W/ 1m): 95 dB
LF Transducer: 10" 
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: Input: Line: XLR, RCA / Mic: XLR, 

6,3mm Jack / 
Output: XLR, 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 350 x 540 x 290 mm
Weight: 13 kg
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LDPR12
Enceinte Néodyme passive 12"/1", 350 W RMS, 98 dB

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Trapèze en polypropylène avec douille d'enceinte diamètre 36 mm, haut 
parleur 12" avec bobine 2,5", moteur d'aigus 1" vissé sur pavillon CD, poignée 
incorporée, connecteurs SPKn, points d'accroche pour levage.

LDPR12A
Enceinte Néodyme active 12"/1" dotée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Élaborée comme la LDPR12 mais équipée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D, 
450 W RMS, entrée micro jack 6,3mm et XLR avec réglage du gain, entrée ligne (RCA-
phono et XLR) avec réglage du gain, égaliseur 3 bandes, volume Master, sortie ligne 
XLR / Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, fonction inversion de phase (Groundlift).

REVOLVER 12 REVOLVER 15

LDPR15
Enceinte Néodyme passive 15"/1", 450 W RMS, 100 dB

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES: 

Trapèze en polypropylène avec douille d‘enceinte diamètre 36 mm, haut parleur 
15" avec bobine 3", moteur d‘aigus 1" vissé sur pavillon CD, poignée incorporée, 
connecteurs SPKn, points d‘accroche pour levage.

LDPR15A
Enceinte Néodyme active 15"/1" dotée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:

Élaborée comme la LDPR15 mais équipée d‘un amplificateur B&O SMPS de classe D, 
450 W RMS, entrée micro jack 6,3mm et XLR avec réglage du gain, entrée ligne (RCA-
phono et XLR) avec réglage du gain, égaliseur 3 bandes, volume Master, sortie ligne 
XLR / Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, fonction inversion de phase (Groundlift).

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

100 150

Model Name/ Type: LDPR12 / Bass Reflex
Frequency Response: 60 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 350 W/ 700 W
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 12" Neodymium
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 410 x 620 x 330 mm
Weight: 14 kg

Model Name/ Type: LDPR15 / Bass Reflex
Frequency Response: 50 Hz - 19 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 450 W/ 900 W
Sensitivity (1W/ 1m): 100 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 15" Neodymium
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 490 x 730 x 400 mm
Weight: 19,5 kg

Model Name/ Type: LDPR12A / Bass Reflex
Frequency Response: 60 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 450 W RMS/ 4 Ω
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
LF Transducer: 12" Neodymium
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: Input: Line: XLR, RCA / Mic: XLR, 

6,3mm Jack / 
Output: XLR, 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 410 x 620 x 330 mm
Weight: 15 kg

Model Name/ Type: LDPR15A / Bass Reflex
Frequency Response: 50 Hz - 19 kHz
Power Output (RMS): 450 W RMS/ 4 Ω
Sensitivity (1W/ 1m): 100 dB
LF Transducer: 15" Neodymium
HF Transducer: 1" 
Dispersion: 120° x 60°
Connectors: Input: Line: XLR, RCA / Mic: XLR, 

6,3mm Jack / 
Output: XLR, 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 490 x 730 x 400 mm
Weight: 20,5 kg
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LDP82
Enceinte passive 8"/1", 100 W RMS 92 dB 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Boîtier en plastique trapézoïdale avec douille d‘enceinte intégrée de 
36 mm. Haut-parleur 8" avec moteur d‘aigus 1" sur pavillon CD, poig-
nées intégrées, connecteurs SPKn, points d‘accroche pour levage.

Model Name/ Type: LDP82 / Bass Reflex
Frequency Response: 80 Hz - 15 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 100 W/ 200 W
Sensitivity (1W/ 1m): 92 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 8"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 295 x 420 x 235 mm
Weight: 8,2 kg

Model Name/ Type: LDP102 / Bass Reflex
Frequency Response: 75 Hz - 16 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 150 W/ 300 W
Sensitivity (1W/ 1m): 93 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 10"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 360 x 500 x 270 mm
Weight: 11 kg

LDP82A
Enceinte active 8"/1" avec bi-amplification intégrée 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Design comme la LDP82 mais avec bi-amplification intégrée, 80 + 
40 W RMS, Entrée micro XLR et Jack 6,3 mm avec réglage du Gain, 
Entrée Ligne RCA et XLR avec réglage du Gain, EQ 2 bandes, Volume 
Master, sortie Ligne XLR et Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, Inversi-
on de phase, interrupteur „Bass Boost“ + 3 dB @ 100 Hz

8" DESCRIPTIF 10" DESCRIPTIF
LDP102
Enceinte passive 10"/1", 150 W RMS 93 dB 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Boîtier en plastique trapézoïdale avec douille d‘enceinte intégrée de 
36 mm. Haut-parleur 10" avec bobine 2", moteur d‘aigus 1" sur pa-
villon CD, poignées intégrées, connecteurs SPKn, points d‘accroche 
pour levage.

LDP102A
Enceinte active 10"/1" avec bi-amplification intégrée 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Design comme la LDP102 mais avec bi-amplification intégrée, 140 + 
40 W RMS, Entrée micro XLR et Jack 6,3 mm avec réglage du Gain, 
Entrée Ligne RCA et XLR avec réglage du Gain, EQ 2 bandes, Volume 
Master, sortie Ligne XLR et Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, Inversi-
on de phase, interrupteur „Bass Boost“ + 3 dB @ 100 Hz

LD PRO SERIES LD PRO SERIES

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

5075

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

75100

Model Name/ Type: LDP82A / Bass Reflex
Frequency Response: 80 Hz - 15 kHz
Power Output (RMS): 80 W + 40 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 92 dB
LF Transducer: 8"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: Input: Mic: XLR, 6,3mm Jack 

Line: XLR, RCA
Output: XLR / 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 295 x 420 x 235 mm
Weight: 10 kg

Model Name/ Type: LDP102A / Bass Reflex
Frequency Response: 75 Hz - 16 kHz
Power Output (RMS): 140 W + 40 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 93 dB
LF Transducer: 10"
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: Input: Mic: XLR, 6,3mm Jack 

Line: XLR, RCA
Output: XLR / 6,3mm Jack

Dimensions (W x H x D): 360 x 500 x 270 mm
Weight: 14 kg
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12" DESCRIPTIF 15" DESCRIPTIF
LDPN1222
Enceinte Néodyme passive 12"/1", 250 W RMS 98 dB 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Boîtier en plastique trapézoïdale avec douille d‘enceinte intégrée 
de 36 mm. Haut-parleur Néodyme 12“ avec bobine 2,5“, moteur 
d‘aigus 1“ sur pavillon CD, poignées intégrées, connecteurs SPKn, 
points d‘accroche pour levage.

LDPN122A2
Enceinte Néodyme active 12"/1" avec bi-amplification intégrée 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Design comme la LDPN1222 mais avec bi-amplification intégrée, 190 
+ 60 W RMS, Entrée micro XLR et Jack 6,3 mm avec réglage du Gain, 
Entrée Ligne RCA et XLR avec réglage du Gain, EQ 2 bandes, Volume 
Master, sortie Ligne XLR et Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, Inversi-
on de phase, interrupteur „Bass Boost“ + 3 dB @ 100 Hz

LDPN1522
Enceinte Néodyme passive 15"/1", 300 W RMS 99 dB 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Boîtier en plastique trapézoïdale avec douille d‘enceinte intégrée de 
36 mm. Haut-parleur Néodyme 15“ avec bobine 3“, moteur d‘aigus 
1“ sur pavillon CD, poignées intégrées, connecteurs SPKn, points 
d‘accroche pour levage.

LDPN152A2
Enceinte Néodyme active 15"/1" avec bi-amplification intégrée 

DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES:
Design comme la LDPN1522 mais avec bi-amplification intégrée, 220 
+ 60 W RMS, Entrée micro XLR et Jack 6,3 mm avec réglage du Gain, 
Entrée Ligne RCA et XLR avec réglage du Gain, EQ 2 bandes, Volume 
Master, sortie Ligne XLR et Jack 6,3 mm, LED Clip, LED Signal, Inver-
sion de phase, interrupteur „Bass Boost“ + 6 dB @ 100 Hz

LD PRO SERIES LD PRO SERIES

CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGECLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE CLUB-SET CLUB-SET SPEECH MUSICFULLRANGE

100 150

Model Name/ Type: LDPN1222 / Bass Reflex
Frequency Response: 60 Hz - 18 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 250 W / 500 W
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 12" Neodymium
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 430 x 580 x 315 mm
Weight: 16,5 kg

Model Name/ Type: LDPN1522 / Bass Reflex
Frequency Response: 55 Hz - 18 kHz
Rated System Power (Cont./ Peak): 300 W/ 600 W
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB
Impedance: 8 Ω
LF Transducer: 15" Neodymium
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: 2 x SPKn
Dimensions (W x H x D): 450 x 685 x 380 mm
Weight: 22 kg

Model Name/ Type: LDPN122A2 / Bass Reflex
Frequency Response: 60 Hz - 18 kHz
Power Output (RMS): 190 W + 60 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 98 dB
LF Transducer: 12" Neodymium
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: Input: Mic: XLR, 6,3mm Jack Line: 

XLR, RCA / Output: XLR / 6,3mm Jack
Dimensions (W x H x D): 430 x 580 x 315 mm
Weight: 20,5 kg

Model Name/ Type: LDPN152A2 / Bass Reflex
Frequency Response: 55 Hz - 18 kHz
Power Output (RMS): 220 W + 60 W 
Sensitivity (1W/ 1m): 99 dB
LF Transducer: 15" Neodymium
HF Transducer: 1"
Dispersion: 90° x 40°
Connectors: Input: Mic: 2 x XLR, 2 x 6,3mm Jack 

Line: XLR, RCA / Output: XLR / 6,3mm Jack
Dimensions (W x H x D): 450 x 685 x 380 mm
Weight: 26 kg
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WILDTHANG 200 SP 1800/600

LD WILDTHANG200
CLASS A/B 2 x 220 W AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

LD SP1800/600
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL 
AVEC ALIMENTATION À DÉCOUPAGE

Amplificateur conventionnel avec transformateur. Le WILDTHANG 200 a été conçu consciemment de manière simple, ce qui garantit une fiabilité élevée. L’amplificateur 
est idéal pour l’usage DJ, pour des petites installations ainsi que pour le home studio. Il dispose d’un circuit de sécurité et de toutes les entrées/sorties standards ainsi 
que d’un affichage LED. La relation qualité-prix est excellente.

SP1800

SP600

Le SP 1800 et SP 600 sont des ampli-ficateurs professionnels à deux canaux avec technologie classe H et une nouvelle alimentation à découpage. L’avantage de 
cette nouvelle alimentation à découpage est de pouvoir reproduire l’énergie fournie par une alimentation conventionnelle avec transformateurs et condensateurs 
électrolytiques. Cela est possible grâce un fort développement électronique et l’utilisation de composants de haute qualité tels que des condensateurs électrolytiques 
de grande capacité autant pour le coté primaire et secondaire de l’alimentation. Ceci permet un haut rendement dans les basses fréquences qui avant était exclusif 
des amplificateurs de puissance classiques. Il n’est pas nécessaire de dire que ces amplificateurs sont équipés de circuits de protection moderne. Tous les modes 
opérationnels sont indiqués par LED sur le panneau d’affichage. Ils peuvent opérer dans tous les modes possibles, aussi en bridge mode jusqu’à 2 (Ohms) (voir spé-
cifications techniques).

SPECIFICATIONS

Article No.: LDSP1800 LDSP600
Output Power @ 1 KHz
2 Ω: 2 x 1550 W 2 x 850 W
4 Ω: 2 x 1250 W 2 x 550 W
8 Ω: 2 x 900 W 2 x 300 W
Bridge 4 Ω: 2700 W 1400 W
Bridge 8 Ω: 2150 W 1000 W
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Input Sensitivity: 0.775 V / 1.0 V / 1.44 V 0.775 V / 1.0 V / 1.44 V
S/N ratio: > 100 dB > 100 dB
Crosstalk: > 85 dB > 85 dB
Damping Factor: > 300 > 200
Protection: DC, Temp, Short circuit, Voltage limiter, AC Line fuse 
Indicators: Power, Protect, Limit, Stereo, Limit, Stereo, Bridge, Parallel
Connectors: Input: XLR / 6,3 mm jack (combo) /Link output: XLR, Output: 3 x SPKn
Cooling system: Low noise, variable speed fans
Power supply: SMPS
Dimension (W x H x D): 483 x 88 x 484 mm 483 x 44 x 499 mm
Weight: 15 kg 10.3 kg

SPECIFICATIONS

Article No.: LDDJ200
Output Power @ 1 KHz
2 Ω: -
4 Ω: 2 x 220 W
8 Ω: 2 x 140 W
Bridge 4 Ω: -
Bridge 8 Ω: -
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Input Sensitivity: 0.775 V / 1.0 V / 1.44 V
S/N ratio: > 100 dB
Protection: DC, Temp, Short circuit, Over Current, AC Line fuse 
Indicators: Power, Signal, Limit, Protect
Connectors: Input: Balanced 6.3 mm jack + Unbalanced  RCA Phono sockets /Output: Speakon / Binding post
Power supply: 230V / 50 Hz
Dimension (W x H x D): 483 x 88 x 240 mm
Weight: 10.2 kg
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PA 400/ 800/1000

PA 400/ 800/1000 PA 1600-X

PA 1600-X

SPECIFICATIONS

Article No.: LDPA400 (Class A/B) LDPA800 (Class H) LDPA1000 (Class H)
Output Power @ 1 KHz
2 Ω: - - -
4 Ω: 2 x 350 W 2 x 650 W 2 x 800 W
8 Ω: 2 x 220 W 2 x 400 W 2 x 500 W
Bridge 4 Ω: - - -
Bridge 8 Ω: 650 W 1000 W 1200 W
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz ( + / - 0.25 dB)
Protection: DC, Temp, Short circuit, Over current, AC Line fuse
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo) /Link output: XLR, Output: SPKn / Binding post
Power Supply: AC ~ 230V / 50-60 Hz
Cooling: High efficiency, two speed auto controlled fan
Damping factor: > 500
Input Sensitivity: 1.0 V
Dimension (W x H x D): 483 x 88 x 395 mm
Weight: 14.9 kg 17.6 kg 21.1 kg

SPECIFICATIONS

Article No.: LDPA1000 (Class H) 
Output Power @ 1 KHz
2 Ω: 2 x 1500 W
4 Ω: 2 x 1100 W
8 Ω: 2 x 780 W
Bridge 4 Ω: 2250 W
Bridge 8 Ω: 1750 W
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz ( + / - 0.25 dB)
Protection: DC, Temp, Short circuit, Over current, AC Line fuse
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (combo) /Link output: XLR, Output: SPKn / Binding post
Power Supply: AC ~ 230V / 50-60 Hz
Cooling: High efficiency, two speed auto controlled fan
Damping factor: > 500
Input Sensitivity: 1.0 V
Dimension (W x H x D): 483 x 88 x 395 mm
Weight: 14.9 kg

Ces amplificateurs de puissance sont équipés d’une alimentation avec transfor-
mateur toroïdal conventionnel. Le circuit est réglé avec un feedback de seulement 
20 dB, ce qui permet à l’amplificateur d’être très rapide avec une très basse dis-
torsion, en particulier le son rauque et désagréable associé à une distorsion TIM 
est supprimé. L’amplificateur dispose d’une électronique de classe H, ce qui veut 
dire que le voltage opérationnel  change selon le niveau de signal.Cela améliore 
l’efficacité et réduit en même temps la température de l’amplificateur.

Des transistors bipolaires de haute performance sont utilisés. Ils sont marqués 
trois fois la puissance maximale de dissipation de l’amplificateur ce qui garan-
tit une sécurité exceptionnelle. Le circuit de protection n´est donc pas mis en 
marche jusqu’au moment ou il y a une charge en dessous de 2 Ohms et un 
changement de phase de 45 degrés à cause de la charge réactive.   Bien-sûr, 
l’amplificateur dispose de tous les autres circuits de protection standards, inclus 
un limiteur clip.

Le porte drapeau des amplificateurs LD Systems s’appelle le LDPA 1600X. En 
réponse à la demande de notre clientèle, nous avons élargi notre gamme avec 
un amplificateur plus puissant qui peut être utilisé sous 2 ohms. Les caracté-
ristiques plus importantes sont: 2 x 1100 W sous 4 Ω et 2 x 780 W sous 8 Ω. 
Comme les modèles plus petits,  le PA 1600X utilise une électronique de classe 
H avec des transistors bipolaires

et une alimentation conventionnelle. Le circuit de protection est identique au LD 
PA 1000. Le ventilateur de réfrigération est contrôlé sur deux étapes. Il dispose 
en plus d’un filtre low-cut et d’un flitre low-pass avec un sélecteur pour réglage 
jusqu’à 1200 Hz, pour pouvoir utiliser l’amplificateur comme alimentation d’un 
caisson de graves sans la nécessité d’un filtre additionnel.
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DEEP2 SERIES COMING SOON...

LD DEEP2 
DYNAMIC EFFICIENT ENGINEERED POWERAMPS
La nouvelle série d’amplificateurs de puissance DEEP² est composée de 4 amplis de classe-H avec transformateur toroïdal offrant des niveaux d’amplification allant de 2 x 
350 W à 2 x 800 W à 4 Ohm. Pour cette nouvelle gamme d’amplificateurs nous avons mis l’accent sur la fiabilité et la durabilité dans des conditions d’utilisation continue. 
Nous n’avons sélectionné que des composants haut de gamme, avons doté nos amplificateurs d’un Limiteur Clip ainsi que de tous les circuits de protection les plus courants. 
Les amplis sont stables à 2 Ohm et à 4 Ohm (Bridge) en utilisation continue. Sur la face arrière du boîtier vous trouverez toutes les entrées et sorties audio usuelles.
Ces amplificateurs se distinguent par leur son clair et dynamique et sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des caissons de grave ou avec des enceintes multifo-
nctions. Tous les modèles disposent d’un boîtier en acier particulièrement robuste et d’un design clair, séduisant et compact – leur faible poids est un atout supplémentaire. 
Que ce soit pour les groupes de musique, les sociétés de location de matériel sono ou encore pour les professionnels du son et du spectacle, la série DEEP² convaincra 
chacun grâce à son rapport qualité/prix imbattable.

NOUVEAU!

SPECIFICATIONS

Model Name: DP600 DP1600 DP2100 DP4950
Output Power @1 kHz
2 Ω 2 x 300 W 2 x 800 W 2 x 1050 W 4 x 930 W
4 Ω 2 x 350 W 2 x 670 W 2 x 800 W 4 x 810 W
8 Ω 2 x 250 W 2 x 450 W 2 x 550 W 4 x 490 W
Bridge 4 Ω 640 W 1600 W 2010 W 2 x 1800 W
Bridge 8 Ω 700 W 1380 W 1530 W 2 x 1600 W
Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz
Protection: DC, Temp, Short circuit, Over current
Connectors: Input: XLR / 6,3mm jack (Combo) / Link output:  XLR/ Output: SPKn / Binding post
Power Supply: AC ~ 230V / 50-60 Hz
Dimension (W x H x D): 483 x 88 x 350 mm
Weight: 12,8 kg 15,9 kg 16 kg 19,6 kg



48 49LDSYSTEMS LDSYSTEMS

LD LAX SERIES
THE MIXING SOLUTION
Avec ses neuf modèles, LD Systems fête ses débuts dans le secteur des tables et consoles de mixage. LD Systems présente sa toute nouvelle série de tables et 
consoles de mixage LAX, élégantes et intemporelles, destinées à des utilisateurs regardants sur le prix mais refusant tout compromis en termes de qualité de son, de 
fonctionnalité et de fiabilité. Des tables et consoles de mixage compactes LAX6 ou LAX6D (6 canaux, en alternative avec un processeur multi-effets DSP à 24 bits avec 
100 présélections) au LAX8D, LAX12D en passant par la console de mixage flexible LD MIX 16 canaux LAX16D avec 8 entrées microphone XLR et DSP à 24 bits avec 
100 présélections, aucun compromis n'a été fait. La table de mixage LAX12DA avec 2 x 300 W RMS, DSP inclus, la table de mixage à boîte active LAX6BMDA 10 canaux 
avec 2 x 220 W RMS et DSP ainsi que la table de mixage LAX4.1 DJ 19" complètent la ligne de produits. 

Les tables et consoles de mixage de la série LAX diffusent un son naturel en offrant des paramètres remarquables, une facilité d'utilisation optimale et une fiabilité 
maximale pour un fonctionnement quotidien sur la route. Il s'agit donc d'une solution abordable, parfaite pour une grande gamme d'applications. Que ce soit pour 
des utilisations en direct, des enregistrements à domicile ou en studio ou tout type d'installation comme les centres de loisirs, les églises, les bars et bistros, la série 
LAX propose la bonne solution pour de nombreuses applications. Le contrôle de qualité continu sur site, conformément à ISO9001, garantit une grande fiabilité et une 
excellente qualité.

LD LAX SERIES MIXING CONSOLES
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LD LAX5 LD LAX6/LAX6D

LD LAX5
MIXEUR COMPACT 5 CANAUX
Le LAX 5 dispose au total de 3 entrées: une entrée micro (mono) et deux entrés lignes (Stéréo)

Article No.: LDLAX5

CARACTÉRISTIQUES
• Réserve de gain et plage dynamique extrêmement élevées
• Section pré-ampli de faible distortion
• Meilleures performance et bruit réduit
• Potentiomètres linéaires de haute qualité 
• Construction robuste pour  un fonctionnement durable

SECTION PRINCIPALE
• Routage 2-Track assignable au bus Main Mix (somme G/D) ou à la sortie Control Room/Casque
• Affichage de réglage LED à 4 segments pour le niveau de sortie
• Matrice source Main Mix : 2-Track
• Matrice source Control Room : Main Mix, 2-Track

LD LAX6/LAX6D
CONSOLE DE MIXAGE 6 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE 
La console de mixage LAX6/LAX6D compte 4 canaux d’entrée: 2 entrées mono MIC et 2 entrées stéréo Line.

Article No.: LDLAX6 / LDLAX6D

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP 
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb	
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall	 	
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room	
	
CARACTÉRISTIQUES
• Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• Meilleure performance avec moins de bruit 
• Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• Construction robuste pour fonctionnement durable

SECTION PRINCIPALE
• Routage 2-Track assignable au bus Main Mix (somme G/D) ou à la sortie 
   Control Room/casque
• 1 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée Line supplémentaire 
• Affichage de réglage LED à 8 segments pour le niveau de sortie 
• Matrice source Main Mix : 2-Track 
• Matrice source Control Room : Main Mix, 2-Track 
• Sorties TRS symétriques 
• Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
   (uniquement LAX6D)
• Interrupteur pour alimentation Phantom

CANAUX MONO
• Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• Gain (compensateur) : jusqu‘à 40dB 
• Insert pour le raccord de processeurs de signal externes 
• Egaliseur à 3 bandes avec son naturel et chaud avec fréquence centrale 
   fixe à 2,5 kHz 
• 1 AUX-Send pour effets externes ou surveillance 
• Pic LED

CANAUX STÉRÉO
• Entrée gauche pour les signaux mono 
• Egaliseur à 3 bandes avec fréquence centrale fixe 
• 1 AUX-Send pour effets externes ou surveillance 
• Pic LED

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 178 x 70 x 295 mm
• Poids : 2 kg

ACCESSOIRES
• Kit Rack 19‘‘ (article ref LDLAX6RK)

CANAUX MONO
• Entrées Mic: XLR plaque or et jack 6.3mm
• Gain (compensateur): jusqu‘à 40 dB
• Égaliseur à 2 bandes avec une réponse naturel et précise
• LED de crête

CANAUX STÉRÉO
• Entrée gauche pour les signaux mono

PHYSICAL DATA
• Dimensions (LxHxP): 138 mm x 220 mm x 28
• Poids: 0.7 kg
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LD LAX8D LD LAX12D (USB)

LD LAX8D
CONSOLE DE MIXAGE 8 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE
La console de mixage LAX 8D compte 6 canaux d’entrée : 4 entrées mono MIC et 2 entrées stéréo Line.

Article No.: LDLAX8D

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb	
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall	 	
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room	
	
CARACTÉRISTIQUES
• Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• Meilleure performance avec moins de bruit 
• Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• Construction robuste pour fonctionnement durable

SECTION PRINCIPALE
• 	Routage 2-Track assignable au bus Main Mix (somme G/D) 
 	 ou à la sortie Control Room/casque
• 	2 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée de ligne 
	 supplémentaire 
• 	Affichage de réglage LED à 12 segments pour le niveau de sortie 
• 	Matrice source Main Mix : 2-Track 
• 	Matrice source Control Room : Main Mix, 2-Track 
• 	Sorties TRS et XLR symétriques
• 	Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
• 	Pédale pour télécommande de l‘effet

LD LAX12D (USB)
CONSOLE DE MIXAGE 12 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE 
La console de mixage LAX 12D compte 8 canaux d’entrée: 4 entrées mono MIC et 4 entrées stéréo Line. 

Article No.: LDLAX12D

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room		

CARACTÉRISTIQUES
• Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• Meilleure performance avec moins de bruit 
• Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• Construction robuste pour fonctionnement durable 
• Assurance qualité selon la norme ISO 9001

SECTION PRINCIPALE
• 2-Track avec commande de niveau indépendante, routage assignable au bus    
   Main Mix ou à la sortie Control Room/Casque 
• 2 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée Line supplémentaire 
• Affichage de réglage LED à 12 segments pour le niveau de sortie 
• Matrice source Main Mix : ALT3-4 et 2-Track
• Matrice source Control Room : Main Mix, ALT3-4 et 2-Track
• Sorties TRS et XLR symétriques
• Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
• Pédale pour télécommande de l‘effet
• Interrupteur pour alimentation Phantom

CANAUX MONO
• Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• Gain (compensateur) : jusqu‘à 40 dB 
• Filtre passe-haut à 75 Hz, pente du signal 18dB/octave 
• Insert pour le raccord de processeurs de signal externes
• Egaliseur à 3 bandes à son naturel et chaud avec fréquence centrale fixe à 2,5 kHz 
• 2 AUX-Send pour effet interne, effets externes ou surveillance 
• AUX2 peut être connecté au post-fader / pré-fader 
• Pic LED

CANAUX STÉRÉO
• Entrée gauche pour les signaux mono 
• Egaliseur à 3 bandes avec fréquence centrale fixe 
• 2 AUX-Send pour effet interne, effets externes ou surveillance
• AUX2 peut être connecté au post-fader / pré-fader 
• Pic LED

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 275 x 80 x 353 mm
• Poids : 3,42 kg

ACCESSOIRES
• Kit Rack 19‘‘ (article ref LDLAX8RK)

CANAUX MONO
• Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• Gain (compensateur) : jusqu‘à 40dB 
• Filtre passe-haut à 75Hz, pente du signal 18dB/octave
• 	Insert pour le raccord de processeurs de signal externes
• 	Egaliseur à 3 bandes à son naturel et chaud avec fréquence centrale 
	 semi-paramétrique 
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader / pré-fader, AUX2 au post-fader / pré-fader 
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

CANAUX STÉRÉO
• 	Entrée gauche pour les signaux mono 
• 	Interrupteur niveau de fonctionnement : +4 dBu pour équipement professionnel 
	 et -10 dBV pour HIFI 
• 	Egaliseur à 4 bandes avec 2 fréquences centrales fixes à 500Hz et 3 kHz
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader/pré-fader, AUX2 au post-fader/pré-fader
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 315 x 86 x 436 mm
• Poids : 5,1 kg

NOUVEAU!



54 55LDSYSTEMS LDSYSTEMS

LD LAX12DA LD LAX16D

LD LAX12DA
CONSOLE DE MIXAGE ACTIVE 12 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE 
La console de mixage LAX 12DA compte 8 canaux d’entrée : 4 entrées mono MIC et 2 entrées stéréo Line.

Article No.: LDLAX12DA

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb	
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall	 	
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room	
	
CARACTÉRISTIQUES
• 	Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• 	Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• 	Meilleure performance avec moins de bruit 
• 	Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• 	Construction robuste pour fonctionnement durable 
• 	Assurance qualité selon la norme ISO 9001

SECTION PRINCIPALE
• 	2-Track avec commande de niveau indépendante, routage assignable au bus 
	 Main Mix ou à la sortie Control Room/Casque 
• 	2 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée Line supplémentaire 
• 	Affichage de réglage LED à 12 segments pour le niveau de sortie 
• 	Matrice source Main Mix : ALT3-4 et 2-Track
• 	Matrice source Control Room : Main Mix, ALT3-4 et 2-Track
• 	Sorties TRS et XLR symétriques
• 	Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
• 	Pédale pour télécommande de l‘effet 
• 	Grande efficacité de la commutation du mode d‘alimentation 
• 	Puissance de sortie 300 W RMS, 350 W/c

LD LAX16D
CONSOLE DE MIXAGE 16 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE 
La console de mixage LAX 16D compte des entrées 12 canaux: 8 entrées mono MIC et 4 entrées stéréo Line.

Article No.: LDLAX16D

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb	
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall	 	
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room	
	
CARACTÉRISTIQUES
• 	Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• 	Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• 	Meilleure performance avec moins de bruit 
• 	Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• 	Construction robuste pour fonctionnement durable 
• 	Assurance qualité selon la norme ISO 9001

SECTION PRINCIPALE
• 	2-Track avec commande de niveau indépendante, routage assignable au bus 	
	 Main Mix ou à la sortie Control Room/Casque 
• 	2 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée Line supplémentaire 
• Affichage de réglage LED à 12 segments pour le niveau de sortie 	
• 	Matrice source Main Mix : ALT3-4 et 2-Track
• 	Matrice source Control Room : Main Mix, ALT3-4 et 2-Track
• 	Sorties TRS et XLR symétriques
• 	Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
• 	Pédale pour télécommande de l‘effet 
• 	Grande efficacité de la commutation du mode d‘alimentation
• Interrupteur pour alimentation Phantom

CANAUX MONO
• 	Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• 	Gain (compensateur) : jusqu‘à 40dB 
• 	Filtre passe-haut à 75Hz, pente du signal 18dB/octave
• 	Insert pour le raccord de processeurs de signal externes
• 	Egaliseur à 3 bandes à son naturel et chaud avec fréquence centrale 
	 semi-paramétrique 
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader / pré-fader, AUX2 au post-fader / pré-fader 
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

CANAUX STÉRÉO
• 	Entrée gauche pour les signaux mono 
• 	Interrupteur niveau de fonctionnement : +4 dBu pour équipement professionnel 
	 et -10 dBV pour HIFI 
• 	Egaliseur à 4 bandes avec 2 fréquences centrales fixes à 500Hz et 3 kHz
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader/pré-fader, AUX2 au post-fader/pré-fader
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 425 x 161mm x 427
• Poids : 10,85 kg

ACCESSOIRES
• Kit Rack 19‘‘ (article ref LDLAX12RK)

CANAUX MONO
• Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• Gain (compensateur) : jusqu‘à 40dB 
• Filtre passe-haut à 75Hz, pente du signal 18dB/octave
• 	Insert pour le raccord de processeurs de signal externes
• 	Egaliseur à 3 bandes à son naturel et chaud avec fréquence centrale 
	 semi-paramétrique 
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader / pré-fader, AUX2 au post-fader / pré-fader 
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

CANAUX STÉRÉO
• 	Entrée gauche pour les signaux mono 
• 	Interrupteur niveau de fonctionnement : +4 dBu pour équipement professionnel 
	 et -10 dBV pour HIFI 
• 	Egaliseur à 4 bandes avec 2 fréquences centrales fixes à 500 Hz et 3 kHz
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader/pré-fader, AUX2 au post-fader/pré-fader
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 420 x 86 x 436 mm
• Poids : 6,35 kg

ACCESSOIRES
• Kit Rack 19‘‘ (article ref LDLAX16RK)
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LD LAX4.1
CONSOLE DE MIXAGE DJ 4 CANAUX
La série DJ-MIX avec pré-ampli intégré se distingue par d‘excellentes performances et un équipement complet – le partenaire idéal.

Article No.: LD LAX4.1

CARACTÉRISTIQUES
• Unité Rack 4HE
• Egaliseur maître à 4 bandes et affichage de réglage Dual LED Master et Cue 
• Egaliseur à 3 bandes par canal (fréquences basses, moyennes et élevées)
• Mixage CUE : canal avec bouton poussoir CUE et affichage LED (verte) 
• Entrée MIC : douille Combo (XLR/jack 6,3 mm) 
• Fonction Talkover avec réglage de sensibilité
• Prise lampe BNC 
• Entrée casque (jack 6,3 mm) 
• Egaliseur MIC à 2 bandes et réglage de volume 
• Crossfader sélectionnable
• Entrée RCA AUX avant pour lecteurs MP3, ordinateurs et autres sources audio
• Entrées : 5 Line, 2 MIC, 3 phono/aux (commutable, RCA)
• Sorties : Master (XLR et jack 6,3 mm), Record, Booth et Send (RCA) ; 
	 Zone (jack 6,3 mm)
• Dimensions (LxHxP) : 483 mm x 178 mm x 109 mm
• 115/230V, commutable

ENTRÉES (RESPECTIVEMENT POUR UNE TENSION DE SORTIE 0 DBU)
• Mic: -55 dB
• Line/Aux: -10 dB
• Phono: -50 dB

RAPPORT SIGNAL/BRUIT (RESPECTIVEMENT ÉVALUÉ À LA SORTIE)
• Mic: 78 dB
• Line/Aux: 88 dB
• Phono: 80 dB

EGALISEUR PRINCIPAL
• +/-10 dB @ 60 Hz, 800 Hz, 6,3 kHz, 15 kHz

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
• Mic : 80 Hz - 18 kHz ± 0.5 dB 
• Line/Aux : 20 Hz - 22 kHz ± 0.5 dB
• Phono : ± 1 dB sauf pour l‘atténuation contrôlée de - 3 dB à 20 Hz pour
   réduire le ronronnement et la contre-réaction

SORTIES
• Line : 9 V RMS = +21 dBu max.
• Amplificateur casque : 0,5 W à 47 ΩΩ 
• Distorsion : < 0,05 %

EQUIPEMENT (AVANT)
• Sélectionnable cross-fader
• Options cue : Split/blend 
• Egaliseur Main à 4 bandes (± 10 dB)
• Interrupteur principal
• Affichage de réglage stéréo pour Master et Cue
• Fonction Cue dans tous les canaux
• Douille Combo Neutrik (XLR/jack 6,3 mm) pour microphone DJ 
• Connecteur de lampe BNC (avant)

EQUIPEMENT (ARRIÈRE) 
• Entrée stéréo RCA pour canaux 1-4
• Sortie symétrique, XLR et jack 6,3 mm 
• Sorties (RCA) : Master, Booth, Zone, Rec., Send
• Entrée secteur 115 V / 230 V, commutable

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) :483 x 178 x 109 mm
•	 Poids : 4,7 kg

LD LAX4.1LD LAX20D

LD LAX20D
CONSOLE DE MIXAGE 20 CANAUX AVEC PROCESSEUR D‘EFFET DFX INTEGRE 
La console de mixage LAX 20D compte des entrées 16 canaux: 12 entrées mono MIC et 4 entrées stéréo Line.

Article No.: LDLAX16D

FONCTIONS DE PRÉSÉLECTION DSP
• 00 - 09: Echo	 • 40 - 49: Chorus	 • 80 - 89: Flanger+Verb	
• 10 - 19: Echo+Verb	 • 50 - 59: Vocal	 • 90 - 99: Large Hall	 	
• 20 - 29: Tremolo	 • 60 - 69: Rotary	
• 30 - 39: Plate	 • 70 - 79: Small Room	
	
CARACTÉRISTIQUES
• 	Réserve de modulation et dynamique extrêmement élevées
• 	Section pré-ampli à distorsion extra basse 
• 	Meilleure performance avec moins de bruit 
• 	Potentiomètres/faders haute qualité lisses 
• 	Construction robuste pour fonctionnement durable 
• 	Assurance qualité selon la norme ISO 9001

SECTION PRINCIPALE
• 	2-Track avec commande de niveau indépendante, routage assignable au bus 	
	 Main Mix ou à la sortie Control Room/Casque 
• 	2 AUX Return stéréo peut être utilisé comme entrée Line supplémentaire 
• Affichage de réglage LED à 12 segments pour le niveau de sortie 	
• 	Matrice source Main Mix : ALT3-4 et 2-Track
• 	Matrice source Control Room : Main Mix, ALT3-4 et 2-Track
• 	Sorties TRS et XLR symétriques
• 	Processeur multi-effets DSP intégré avec 100 présélections 
• 	Pédale pour télécommande de l‘effet 
• 	Grande efficacité de la commutation du mode d‘alimentation
• Interrupteur pour alimentation Phantom

CANAUX MONO
• Entrées Mic : XLR plaqué or et jack 6,3 mm
• Gain (compensateur) : jusqu‘à 40dB 
• Filtre passe-haut à 75Hz, pente du signal 18dB/octave
• 	Insert pour le raccord de processeurs de signal externes
• 	Egaliseur à 3 bandes à son naturel et chaud avec fréquence centrale 
	 semi-paramétrique 
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader / pré-fader, AUX2 au post-fader / pré-fader 
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

CANAUX STÉRÉO
• 	Entrée gauche pour les signaux mono 
• 	Interrupteur niveau de fonctionnement : +4 dBu pour équipement professionnel 
	 et -10 dBV pour HIFI 
• 	Egaliseur à 4 bandes avec 2 fréquences centrales fixes à 500 Hz et 3 kHz
• 	2 AUX-Send pour effets internes, effets externes ou surveillance 
• 	AUX1 peut être connecté au post-fader/pré-fader, AUX2 au post-fader/pré-fader
• 	Pic LED 
• 	Mute/ALT3-4 
• 	Fonction PFL/Solo pour réglage de niveau d’entrée de chaque canal

DONNÉES PHYSIQUES
• Dimensions (LxHxP) : 540 x 90 x 420 mm
• Poids : 7,6 kg

NOUVEAU!
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LD PM122/162 2 x 800 W 
POWER-MIXER

LD PM122/162
12/16 CANAUX TABLE DE MIXAGE AMPLIFIÉE 2 x 800 W
La table de mixage PM 122 / PM 162  développée exclusivement en Allemagne pour LD Systems, dispose de tous les accessoires nécessaires pour alimenter un système 
de diffusion professionnel dans un petit club ou en extérieur avec un minimum de câblage. La table de mixage dispose de 12 (16) voies, dont 8 (12) sont en mono avec 
entrées de signal et micros. Les pistes 9/10 et 11/12 sont des entrés de signal stéréo. Chaque voie dispose d’alimentation fantôme qui est indiqué avec un LED, contrôle 
de gain, égalisateur trois bandes avec fréquences médium en semi-paramétrique. Les fréquences sous soniques peuvent être filtrés avec l’aide d’un interrupteur LoCut. 
Il y a 4 sorties : FX, post-fade, 2 moniteurs pre-fade et une sortie auxiliaire avec interrupteur pre/post-fade. Pour compléter cette configuration extraordinaire, la table est 
équipée aussi de contrôles des panoramiques, Mute avec LED, PFL avec LED de niveau sonore qui remplit aussi la fonction indicateur de crête et des faders de 100mm. 
Les pistes stéréo sont semblables mais utilisent des contrôles de tonalités plus simples, basses et aigus classiques. La section master est aussi équipée de détails utiles. 
Les contrôles FX, moniteurs, et sorties auxiliaires utilisent des atténuateurs de 100mm ainsi que le master LR. Les 14 pré réglages d‘effets numériques incorporés offrent 
le choix des combinaisons d‘écho, de réverbération et de delay les plus couramment utilisées. 
Utilisant une matrice polyvalente, le signal ainsi modifié n‘est pas seulement envoyé vers la sortie principale LR mais peut aussi être redirigé vers 2 moniteurs, tout 
comme vers la sortie auxiliaire. Les effets incorporés peuvent être désactivés en utilisant une pédale optionnelle. Un égaliseur graphique à 9 bandes peut être connecté 
entre les sorties LR ou les deux moniteurs pour moduler le son. Cette dernière fonction peut aussi être désactivée afin de comparer le son avec et sans réglages d‘effets. 
De plus, le LR stéréo principal est une sortie mono paramétrable par un filtre Lo-pass permettant d‘alimenter un sub-woofer sans avoir recours à un filtre actif additionnel. 
Naturellement, cette table de mixage est également équipé d‘une sortie casque réglable et de deux prises RCA avec un contrôleur de volume pour les enregistrements. 
Par ailleurs, chaque canal dispose individuellement d‘une fonction Mute et PFL/AFL, le tout indiqué par des LEDs. Est également présent un interrupteur Standby qui 
permet de couper l‘ensemble de la console à l‘exception des entrées cassette/CD; cela permet de faire tourner de la musique lors des pauses de mixage. L‘amplificateur 
stéréo intégré délivre une puissance de 2 x 800 W à 4_ et une puissance de 2 x 500 à 8_. L‘amplification de classe H  permet d‘améliorer son efficacité et de réduire sa 
température en fonctionnement. Les sorties sont équipées de connecteurs Speakon pour les haut-parleurs. En utilisant une configuration de routage simplifiée, les amp-
lificateurs peuvent être connectés en interne aux deux canaux de sorties moniteurs ou aux sorties principales LR et combinés avec d‘autres configurations de routage en 
utilisant les prises jack. Toutes les sorties sont semi symétriques, utilisant les prises jack TRS. L‘amplificateur peut-être alimenté par une source externe branchée sur les 
prises jack disposant de leur propre réglage de volume. la section principale est également équipée de prises permettant d‘y brancher des modules d‘effets additionnels. 
Les signaux peuvent être contrôlés grâce à l‘affichage de 2 x 12 LEDs. Enfin, les entrées de l‘amplificateur stéréo ont aussi un signal séparé et un affichage de LEDs.

CARACTERISITQUES TECHNIQUES
• Article No.: LDPM122 / LDPM162
• Portable avec poignée métallique intégrée ou montage sur rack 
   19“ avec accessoires
• Dimensions (W x H x D): 539 mm x 539 mm x 178 mm
• En rack (W x H x D): 484 mm x 446 mm x 178 mm 
• Connecteur BNC intégrée pour lampe 12 V
• Poids : 23kg.

Supports 19" et sac de transport inclus.

EACH CHANNEL
Input: Impedance Sensitivity
1 – 8 (12) MIC IN
          LINE IN

XLR balanced
Jack balanced     

2 k
> 30 k

-63 to +5 dBu
-25 to +10 dBu

9 – 12 ST 9,10 L,R
           ST 11,12 L,R

Jack unbalanced
Jack unbalanced

> 10 k
> 10 k

-10 dBu max
-10 dBu max

2-TRK Tape 50 - 16000 Hz > 10 k 0 dBu
EXT FX, AUX, LR Jack unbalanced > 10 k 0 dBu
A,B AMP Jack unbalanced > 10 k 0 dBu
Controls: Gain, 3 EQ, 2 pre-fade, 1 post fade 1 pre/post switchable
Outputs:
L,R
MONO
MON1, MON2, AUX, FX
2TRK Rec. OUT
Master Inserts: L,R

Jack floating
Jack floating
Jack floating
RCA phono unbal.
Jack unbalanced

< 75
< 75
< 75
< 75
> 75

0 dBu
0 dBu
0 dBu
0 dBu
0 dBu

Headphones: Stereo jack Tip = L, Ring = R 30 to 300 Ω,
100 Ω recommended

Speaker: Speakon Pin 1+, to Speaker positive, Pin 1- to Speaker
Minimum load: 4 Ω

Nominal output level: 0 dBu (0.775 V rms)
Frequency response: +/-1 dB 20 Hz to 20 kHz
Distortion: < 0.006 % THD+N @ 1 kHz + 10 dBu
Crosstalk: < -90 dB channel to channel @ 1 kHz

< -95 dB Mute shutoff / < -95 dB Fader shutoff
Channel HPF: 100 Hz 12 dB / octave
Channel EQ 3 band semi-parametric +/- 15 dB gain / HF shelving 12 kHz / 

HM bell 350 Hz - 7 kHz / LF shelving 60 Hz
Output EQ 9 band graphic equalizer

63 / 125 / 250 / 500 / 1 k / 2 k / 4 k / 8 k / 16 kHz
Mono Sub LPF 100 Hz 12 dB/octave
Faders 
Digital Effects

100 mm
14 presets, parameter edit

Amp. Configuration Class H bipolar
Power output 800 W + 800 W RMS into 4 Ω / 500 W + 500 W RMS into 8 Ω
Distortion < 0.02 % THD + N @ 1 kHz
Protection Short circuit, overload, DC, thermal 
Cooling Thermally controlled fan

Nouvelle amélioration de conception incluant un nouveau DSP. 
Le PM162 est le grand frère du PM122, mais offrant 4 canaux mono 
supplémentaires. Cependant, la configuration et la puissance restent 
identiques pour les deux modèles.
La nouvelle section DSP, facile à utiliser, offre jusqu‘à 128 effets 
préprogrammés
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LD D1027
SET DE MICROS POUR BATTERIE

Ce set de prise de son pour Batterie contient 7 microphones et 4 pinces pour fixer les micros à la batterie. Ce Set inclut un micro pour la grosse caisse, quatre micros 
pour la caisse claire et les toms ainsi que deux micros à condensateur pour le charleston et les cymbales (avec alimentation fantôme embarquée via piles LR6). 

La reproduction du son est neutre et fidèle à la source. Ce set est livré dans une valisette offrant une protection optimale à vos microphones.

SPECIFICATIONS
Product: Bass-Drum (1x) Overhead (2x) Tom Tom/Snare (4x)
Type: Dynamic     Back Electret Cond. Dynamic
Polar Pattern: Cardioid Cardioid Cardioid
Frequency response: 60 - 12000 Hz 80 - 18000 Hz 100 - 12000 Hz
Sensitivity: - 60 dbV / Pa - 53 dBV / Pa - 60 dbV / Pa

Rated impedance: 500 Ω 200 / 250 Ω (Phantom/ Battery) 600 Ω
Max. SPL: / 125 dB /
Signal to Noise Ratio: / 65 dB /
Dynamic Range: / 125 dB /
Power Supply: / 11 - 52 V  DC or 1.5 V VAA /
Current consumption: / 2 mA /
Connector: 3 pin XLR gold-plated 3 pin XLR gold-plated 3 pin XLR gold-plated
Dimension: ø 65 x 98 mm ø 22 x 195 mm ø 48 x 78 mm
Weight: 307 g 185 g 193 g

LD D1027 PREMIUM 
MICROPHONE SET

LD MICROPHONES 
INSTRUMENTS ACOUSTIQUES ET PERCUSSIONS

SPECIFICATIONS
Product: Bass-Drum (1x) Overhead (2x) Tom Tom/Snare (4x)
Type: Dynamic     Back Electret Cond. Dynamic
Polar Pattern: Supercardioid Supercardioid Supercardioid
Frequency response: 50 - 16000 Hz 40 - 18000 Hz 80 - 12000 Hz
Sensitivity: - 55 dbV / Pa (1.78 mV / Pa) - 41 dBV / Pa (8.91 mV / Pa) - 51 dbV / Pa (2.82 mV / Pa)
Rated impedance: 200 Ω 200 Ω 200 Ω
Min. Load impedance: / 1000 Ω /
Max. SPL: 147 dB 137 dB (THD ≤ 1% 1000 Hz) 150 dB
Signal to Noise Ratio: / 74 dB /
Dynamic Range: / 112 dB /
Power Supply: / 9 - 48 V Phantom /
Current consumption: / 2 mA /
Connector: 3 pin XLR gold-plated 3 pin XLR gold-plated 3 pin XLR gold-plated
Dimension: ø 46 x 100 mm ø 21 x 200 mm ø 46 x 100 mm
Weight: 260 g 150 g 240 g

SET DE 7 
MICROS POUR 
BATTERIES
Kit de 7 micros composé d’un micro de percussion graves 
dynamique, 4 micro Tom/Snare dynamique et 2 x micros 
overhead condensateur super-cardioïde. Tous les micros 
sont livrés avec des pinces dans une mallette en plas-
tique. Relation qualité-prix extraordinaire!

D1008

D1009

LD PRO SERIES
MICRO POUR INSTRUMENTS ET 
REPRODUCTION VOCALE.
Notre série Pro pour la reproduction vocale et instrumentale. Trois modèles 
couvrent presque toutes les applications. Tous les modèles sont fabriqués 
avec des composants sélectionnés qui sont soumis à un contrôle de qualité 
selon ISO 9001.

SPECIFICATIONS
Article No.: D1007 D1008 D1009
Type: Dynamic     Dynamic Condenser Polar
Pattern: Super Cardioid Super Cardioid Super Cardioid
Frequency response: 20 Hz - 10000 Hz 50 Hz - 16000 Hz 50 Hz - 20000 Hz
Sensitivity (dBV/pa): - 64 (0.63 mv/pa) - 54 (2.0 mv/pa) - 45 (6.0 mv/pa)
Rated impedance: 300 Ω 300 Ω 200 Ω
Dimension: ø 58 x 140 mm ø 43 x 123 mm ø 29 x 238 mm
Weight: 350 g 185 g 280 g
Max.SPL: 170 dB (THD 1 % 1000 Hz) 150 dB (THD 1 % 1000 Hz) 140 dB (THD 1 % 1000 Hz)

LDI02 BOÎTIER DE DIRECT ACTIF
Boîtier de direct actif dans un châssis métallique (alumi-
nium/acier) couleur argent-bleu, avec des coins 
protecteurs. Batterie interne 9V, (indicateur clignotant 
pendant l’usage. S’éteint automatiquement pendant 
l’usage en alimentation fantôme). Usage de batterie 
très bas.  Batteries vendues séparément.

SPECIFICATIONS
Ground lift, frequency response 
20 Hz - 200 kHz, THD < 0.05 % at 1 kHz, noise floor 
- 100 dBu, input impedance > 1 MW, load impedance 
< 100 Ω. 
Input: 6.3 mm mono jack + XLR, link out: 6.3 mm mono 
jack, output: balanced XLR, maximum input level: 
+ 10 / + 30 dBu

D 1009
• Element: Pressure Gradient, 
	 transformerless circuitry
• Dynamic Range: 115 dB
• Power Supply: 9-48 Phantom
• Current Comsumption: 2 mA
• Minimum load Impedance:1000 W

Article No.: LDD1017

D1007
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LD VOCAL MICROPHONES
D1122 MICRO STUDIO PROFESSIONNEL
Le D 1122 est un micro professionnel condensateur avec une polarité fixe cardioïde pour studios et applications broadcast. Ce micro est bien connu pour sa large bande 
de fréquences, une courbe de réponse équilibrée et une basse distorsion. Il est équipé d’un atténuateur de basses fréquences ainsi que d’un atténuateur de sensibilité 
qui le font exceptionnellement pratique et facile à utiliser.
Livré avec mallette et suspension en araignée.

D914 
LD POP-KILLER
S‘adapte sur tous les pieds de micro 
standards, écran double épaisseur en 
nylon et corps ultra résistant de plas-
tique noir. Se fixe à tous les pieds aya-
nt une section allant jusqu‘à 23 mm. 
Poids: 0,16 kg
Col de cygne longueur: 330 mm
Col de cygne: Ø 8 mm
Écran: Ø 130 mm

SPECIFICATIONS
Article No.: LDD1122
Frequency response: 25 Hz - 20 kHz
Polar Pattern: Cardioid
Sensitivity: 14 mV/Pa @ 1 kHz, -37 dB SPL
Impedance: < 200 Ω
Equivalent noise level: 19 dB (A-weighted)
Max. SPL for 0.5 % THD @ 1000 Hz: 125 dB
Power requirement: + 48 V

D1001 D1002

D1001 & D1002
MICROS CHANTS
Ces micros de chant dynamiques super-cardioïde 
(D1001) et à condensateur (D1002) assurent un 
gain maximum avant larsen tout en disposant d’un 
spectre de fréquences large, d’une basse distorsion 
sur des niveaux sonores élevés et d’une capsule 
anti-choc qui réduit les bruits de manipulation. Idéal 
pour tout usage sur scène ou en studio. Disponible 
avec interrupteur marche/arrêt.

SPECIFICATIONS
Article No.: D1001(S) D1002
Type: Dynamic Dynamic
Pattern: Super Cardioid Super Cardioid
Frequency response: 50 Hz - 16000 Hz 50 Hz - 16000 Hz
Sensitivity (dBV/pa): - 54 (2.0 mv / pa) - 54 (2.0 mv / pa)
Rated Impedance: 300 Ω 300 Ω
Dimension: 52 mm x 165 mm 42 mm x 463 mm
Weight: 270 g 258 g
Max.SPL: 134 dB 134 dB

D1011 PRO SERIES
D1011, micro condensateur cardioïde. 50Hz – 16Khz sous 200Ω,  sensibilité -48dbV/pa, 
sans commutateur. Très apprécié pour sa brillance et sa clarté. Idéal pour prises de voix et 
instruments acoustiques. SPL max 136dB. Utilise alimentation fantôme 9V-52V

Weight: 240 g / Dimensions: 46 mm x 175mm
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VOCAL & INSTRUMENT
MICROPHONES 

MICROPHONE
ACCESSOIRES 

D1006
Micro professionnel dynamique, avec interrupteur 
marche/arrêt. Fabrication robuste, reproduction du son 
fidèle et prix mini ! Câble XLR inclus.

Nominal impedance: 500 Ω +/- 30% @ 1 kHz
Sensitivity: -73 dB +/- 3 dB @ 1 kHz
Frequency response: 80 Hz - 15000 Hz
Supplied in case with cable.

D1010
Micro dynamique vocal style rétro. Cardioïde 
directionnel avec switch marche/arrêt.
50Hz – 15.000 Hz sous 300Ohms. 
Chromé avec tête ajustable. 
Livré avec mallette en plastique.
Poids: 500g
Dimensions: 67mm x 56mm x 185mm

D1057
Le D1057 complète la gamme de micros dynamiques 
cardioïdes assurant un parfaite reproduction des 
instruments acoustiques ou amplifiés quel que soit 
l’environnement d’utilisation. Il est équipé d’un aimant 
de haute qualité en néodyme et d’un diaphragme avec 
membrane double pour meilleure sensibilité et réponse 
de fréquences.
50-16.500 Hz, sous 600Ohms
Poids : 250g. Dimensions : 31mm x 155 mm

CA N’EST PAS 
QU’UN JOUET!
D66 MINI MICRO
Il a des airs de jouet mais ca n’en pas un ! Le 
D66 est un mini micro dynamique professionnel 
aux performances étonnantes. 50 Hz – 16000Hz 
sous 500 ohms, connecteur XLR. Seulement 
38×105mm. Livré avec câble et housse de 
transport & rangement. 

D902
Pince micro articulée en caoutchouc 
noir. S’adapte à la plupart des mi-
crophones. Le micro s’enlève faci-
lement. 
Adaptateur 3/8" et 5/8".

D903
Pince micro articulée en caoutchouc 
noir. S’adapte à la plupart des micros 
pour radio. Le micro s’enlève 
facilement. 
Adaptateur 3/8" et 5/8".

D905
Porte-microphone en caoutchouc 
Pro Stage pour microphone sans 
fil avec une nouvelle prise pour un 
logement parfait du microphone. 
Y compris raccord de réduction 
3/8“ et  5/8“. 

D933
Nouvelle pince micro professionnel 
en caoutchouc. 
Le nouveau standard. 
Adaptateur 3/8“ et 5/8“.

D800
Adaptateur chromé 3/8" – 5/8"
pour pinces micro.

D921
Embase pour flexible micro avec 
adaptateur 3/8“
Dimensions: 30 x ø 45mm

D913#
Bonnettes micro LD
Ø 40mm – 50mm, disponible en noir, rouge, jaune, orange, 
bleu. Appropriée pour les micros vocaux standards.

Numéro de commande:
D913BLK = noir
D913BLU = bleu
D913ORG = orange
D913RED = rouge
D913YEL = jaune
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MEI1000(X) 
LA NOUVELLE GENERATION DE IN-EAR-MONITORING PAR LD SYSTEMS 
Le MEI1000 est le début d’une nouvelle génération de systèmes in ear monitoring sans fil. Comme son prédécesseur le MEI 100 le MEI1000 offre jusqu’à 160 canaux 
UHF qui peuvent être distribués à travers différents groupes de fréquences allant de 790.850 MHz - 813.800 MHz et de 838.850 MHz - 861.800 MHz (Version X). Pour 
une meilleure description, voici les nouveaux avantages offerts par le MEI1000.

• Modes Mono et Stéréo
• Mode double Mono, un canal pour le mix principal et un deuxième canal pour 
   une piste voix ou instrument en solo. Le volume de chacun pouvant être 
   réglé sur le récepteur via le contrôle de balance.
• Autonomie améliorée (13 heures)
• Fonction égaliseur

SPECIFICATIONS MEI 1000 T TRANSMITTER
Article No.: LDMEI1000T
Frequency range: 790.850 MHz - 813.800 MHz 

or 838.850 MHz - 861.800 MHz (X-Version)
Max channel number: 160
Switching bandwidth: 0.025 MHz
Modulation: wideband FM stereo
RF output power: 10 mW
Squrious Rejection: > 50 dBc
Peak deviation: +/- 40 KHz
Frequency response: 60 - 16000 Hz
Signal-to-noise ratio: 85 dB(A)
THD: < 1 %
Input voltage range: 20 dBV max
Power supply: 12 - 18 V DC / 400 mA
Dimensions: 200 mm x 96 mm x 44 mm
Weight: 900 g

SPECIFICATIONS MEI 1000 BPR RECEIVER
Article No.: LDMEI1000BPR
Frequency range: 790.850 MHz - 813.800 MHz 

or 838.850 MHz - 861.800 MHz (X-Version)
Max channel number: 160
Switching bandwidth: 0.025 MHz
Modulation: wideband FM stereo
Stereo channel separetion: > 42 dB  
Sensitivity: < - 94 dBm for 30 dB S/N Ratio
Peak deviation: +/- 40 KHz
Frequency response: 60 - 16000 Hz
Signal-to-noise ratio(stereo mode): > 80 dB(A)
THD: < 1 %
Dynamic Range: > 95 dB
Headphone connector: 3.5 mm jack socket
Audio output level: 100 mW max
Power supply: 2 x 1.5 V (AA)
Battery life: > 13 h
Dimensions: 90 mm x 65 mm x 24 mm
Weight: 90 g

MEI1000(X) SYSTÉME DE MONITORING
SANS FILS

• Très faibles interférences
• Nouveaux écouteurs moulés d’une grande ergonomie munis d’une housse 
   de rangement.
• Nouvel afficheur multifonctions sur le récepteur
• Fonction de verrouillage du Menu
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WATS1(2) SYSTÉME DE TRANSMISSION AUDIO 
SANS FIL

LD WATS1(2)
SYSTÉME DE TRANSMISSION AUDIO SANS FIL
Pionnier sur le marché, LD Systems dévoile un système de transmission HF pour enceintes appelé LDWATS1. Le circuit de cet appareil garantit une transmission audio 
de haute qualité et intègre un limiteur. Ce système de transmission audio inédit est idéal pour les installations d’enceintes en ligne avec retardement ou bien pour toutes 
les situations ou les câbles seraient indésirables ou difficiles à employer. La portée maximale du système est de 80 m, distance largement suffisante pour la plupart des 
applications. Les récepteurs alimentés par batterie ont une autonomie de 10 heures permettant une utilisation continue sans avoir à les changer.
Le système se compose d’un émetteur et de deux récepteurs avec deux câbles XLR/Jack de 40 cm ainsi qu’une bande de velcro pour la fixation des récepteurs aux 
enceintes. Chaque récepteur a sa propre fréquence fixée selon les plages suivantes 838 à 862Mhz ou 863 à 865Mhz pour le modèle WATS 2.

SPECIFICATIONS WATS1(2)T TRANSMITTER
Article No.: LDWATS1(2)T
Frequency range: 2 fixed frequencies within 

838 - 862 MHz (WATS1) or 
863 - 865 MHz (WATS2)

RF output power: 10 mW
Squrious Rejection: > 50 dBc
Peak deviation: +/- 55 KHz
Frequency response: 50 - 20000 Hz
Signal to noise ratio: 100 dB (A)
THD: < 1 %
Input voltage range: 10 dBV max
Power supply: 12 - 18 V DC / 400 mA
Dimensions (W x H x D): 212 mm x 160 mm x 44 mm
Weight: 0.86 kg

SPECIFICATIONS WATS1(2)R RECEIVER
Article No.: LDWATS1(2)R
Frequency range: 2 fixed frequencies within 

838 - 862 MHz (WATS1) or 
863 - 865 MHz (WATS2)

Sensitivity: < -92 dBm for 30 dB S/N ratio
Peak deviation: +/- 50 KHz
Frequency response: 50 - 20000 Hz
Signal to noise ratio (stereo mode): 100 dB (A)
THD: < 1 %
Dynamic range: > 95 dB
Audio connector: 3.5 mm jack socket
Audio output level (balanced): + 3 dBu max
Power supply: 2 x 1.5 V (AA)
Operating time: > 8 h
Dimensions (W x H x D): 85 mm x 65 mm x 23 mm
Weight: 0.09 kg
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SET WS 1000BPH2(X)
incl. 2 x WS1000BP & 2 x WS100MH1

SET WS 1000HHD2 (X)
incl. 2 x WS1000MD

WS1000(X) SYSTÉME SANS FIL 
TRUE DIVERSITY

LD WS1000(X)
SYSTÉME SANS FIL TRUE DIVERSITY
Le système de transmission sans fil « True diversity » WS1000 est une version améliorée de la série WS100. Le nouveau design offre une excellente 
ergonomie permettant un accès facilité aux différents réglages. Le WS1000 est disponible avec des plages de fréquences UHF allant de 790.850 MHz - 813.800 MHz ou 
alors de 838.850 MHz - 861.800 MHz (pour la version X).

WS1000MD
• Micro main avec capsule dynamique haute qualité
• Manipulation facile et réglage des canaux par scanning infrarouge 
   des fréquences
• Écran LCD indicateur des canaux, groupe et durée de batterie
• 2 x batteries AA pour garantir jusqu’à 14 heures d’opération

SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1000MD
Frequency Range: 790.850 MHz - 813.800 MHz

838.850 MHz - 861.800 MHz (X-Version)
No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C - 50°C)
RF Output Power: 10 dBm
Squrious Rejection: > 55 dBc
Modulate: 30 kHz at Input Level = 25 mV
Max Audio input level: 0 dBV
Dimensions: 252 mm x 50 mm dia.
Weight: 220 g (without batteries)
Power Requirements: 2 “AA” size
Battery Life: > 13 hours

WS1000BP
Pack ceinture pour micro cravate et casques avec connecteur 3 pin mini XLR

• Système de sélection des fréquences par infrarouges ASC
• Écran LCD couleur bleu avec information des canaux, groupes et niveau  de batterie.
• 3 fonctions pour guitare et microphone
• 2 batteries AA avec plus de 9 heures de durée.

SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1000BP
Frequency Range: 790.850 MHz - 813.800 MHz

838.850 MHz - 861.800 MHz (X-Version)
No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C - 50°C)
RF Output Power: 10 dBm
Squrious Rejection: > 53 dBc
Modulate: 30 kHz at Input Levels = 75 mV
Gain Adjustment Range: 20 dB
Max Audio input level: 60 dBV
Dimensions: 65 mm x 90 mm x 24 mm
Weight: 85 g (without batteries)
Power Requirements: 2 “AA” size
Battery Life: > 13 hours

WS1000R
SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1000R
Frequency Range: 790.850 MHz - 813.800 MHz

838.850 MHz - 861.800 MHz (X-Version)
Switching bandwith: 0.025 MHz
No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)
Sensitivity: - 94 dBm for 30 dB SINAD, typical
Image Rejection: > 60 dB
S/N Ratio: > 105 dB (A)
T.H.D < 0.8 % for +/-30 kHz deviation, 1 KHz tone
Audio Output Level XLR connector: - 12 dBV
1/4inch connector: - 18 dBv
Audio Response: 60 Hz - 16 kHz
Dynamic Range: > 95 dB A-weighted
Dimensions (W x H x D): 212 mm x 45 mm x 160 mm
Weight: 900 g
Power Requirements: 12 - 18 V DC at 400 mA

MICRO SERRE-TETE 
WS1000BPH(X)

LAVALIERE WS1000BPL

MICRO INSTRUMENT VENT & PERCUSSION
WS1000BPW

MICROS MAIN
WS1000HHC(X)
WS1000HHD(X)

GUITARE WS1000BPG
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WS1000 ACCESSOIRES
WS100ML
Micro lavallière pour WS 100 BP émetteur ceinture

• Micro condensateur électret uni directionnel
• Impédance : < 600Ω / Bande de Fréquences    
   20Hz-20kHz
• Sensibilité : +44 2dB (a 1 kHz)

WS100MH1
Micro serre-tête pour WS 100 BP
émetteur ceinture

• Micro condensateur électret 
   uni directionnel
• Impédance : < 600Ohms / 
   Bande de Fréquences 20Hz-20kHz
• Sensibilité : +44 2dB (a 1 kHz)

WS100GC
Câble guitare pour émetteur ceinture 
WS1000BP

• Longueur : 90 cm
• Mini XLR 3 pôles vers Jack 6,3 mm

WS100MH3
Micro serre-tête couleur chair léger 
et très confortable

• Micro condensateur uni directionnel
• Bande de fréquences : 70Hz- 16kHz
• Impédance 1.4KOhms
• Sensibilité : -67dB

KIT DE RACKAGE POUR LES 
SYSTÈMES WS 1000 ET WS 1616

WS100DA  
Antenne Shark directionnelle spécialement conçue pour optimiser les séries UHF sans fils WS100 et 
WS1000. Nous recommandons de l‘utiliser avec notre répartiteur WS100AD qui permet de mettre en place 
plusieurs systèmes (4 et plus)

SPECIFICATIONS:  

Article No.: LDWS100DA
Antenna Input Impedance: 50 Ω
Antenna Output Impedance: 50 Ω 
Connectors: TNC receptacle 
Gain: 13 dB
Bandwith: 400 MHz
Power Requirements: DC 9 V
Dimensions: 290 mm x 260 mm x 3 mm

Suitable TNC cable 10 m / Article No. LDWS100TNC10

WS100AB 
Booster d‘antenne recommandé en association avec le WS100DA pour augmenter la portée de plus 
grandes distances.

SPECIFICATIONS: 

Article No.: LDWS100AB
Antenna Input Impedance: 50 Ω
Antenna Output Impedance: 50 Ω 
Connectors: TNC receptacle 
Gain: 13 dB
Bandwith: 400 MHz
Power Requirements: DC 9 V
Dimensions: 35 mm x 65 mm x 75 mm

WS100AD
Rack d'antennes 19 pouces/1 unité pour quatre 
systèmes émetteurs simples ou doubles pour 
le montage d'un système multiple (4 pièces). 
Recommandé pour une utilisation avec des antennes 
uniquement de type shark .

SPECIFICATIONS: 

Article No.: LDWS100AD
Antenna Input Impedance: 50 Ω
Antenna Output Impedance: 50 Ω 
Connectors: TNC receptacle 
Gain: 13 dB
Bandwith: 400 MHz
Power Requirements: DC 12 - 18 V 100 mA 

(Power Supply included)

WS1000MW
Microphone à clip pour Instruments à vent et percussions
Réponse en fréquence linéaire, reproduction sonore naturelle, léger, facile à 
positionner et très stable grâce à son col-de-cygne, très bonne isolation so-
nore du corps du micro grâce à une fixation élastique de la capsule. Pince de 
fixation très efficace, intérieur de la pince avec revêtement caoutchouc pour 
une protection optimale de votre instrument. 
Livré avec un adaptateur pour alimentation fantôme. Adaptateur aussi dispo-
nible séparément (réf. LDPHA)

Model Name / Type: WS1000MW / Electret Condenser Microphone
Charakteristics: Cardioid pattern
Frequency Range: 50 Hz – 18 kHz
Sensitivity: -45 dB +/- 3dB
Impedance: 250 Ohm +/- 30% @1kHz
Connector: Mini XLR – 3 pins 
Accessories: Wind protection, Phantom power adapter
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LD ECO1(2) LD ECO2x2

ECO1(2) 
SYSTEME SANS FIL UHF DIVERSITY 1 CANAL
Le système sans fil ECO1(2) UHF Diversity est l’outil idéal pour une première expérience des micros sans fil. La simplicité d’utilisation, la fiabilité et la sécurité en opé-
ration de ces produits permettront à tout utilisateur de profiter pleinement de son micro dès la première utilisation. Les sets sans fil ECO1(2) disposent d’une fréquence 
de transmission UHF fixe. Les sets ECO1 sont disponibles dans 5 versions différentes pouvant être utilisées simultanément, chaque version ayant une fréquence fixe 
différente comprise entre 790-814MHz. ECO2 dispose de 4 versions différentes ayant chacune une fréquence de transmission fixe comprise entre 863-865MHz. Ces 
4 versions peuvent également être utilisées simultanément. Chaque version des sets ECO1 ou ECO2 est disponible avec un micro main ou micro casque ou encore en 
version guitare – le prix de ces sets sans fil est tout simplement imbattable.

Fréquences fixes disponibles:
ECO1 : 793.150 MHz | 797.050 MHz | 800.600 MHz | 802.300 MHz | 813.150 MHz
ECO2 : 863.100 MHz | 863.900 MHz | 864.500 MHz | 864.900 MHz

Caractéristiques Micro main:
• Max. Audio Input Level: 0 dBV
• Dimensions: 250 x 53 mm (Length x Diameter)
• Weight: 270 g
• Battery: 2 AA Alkaline Batteries for > 10 hours service

ECO2x2 
SYSTEME SANS FIL UHF DIVERSITY 2 CANAUX
Le set ECO2x2 est construit sur la base du set ECO2, mais dispose de deux systèmes dans un seul boîtier (version Micro main ou micro casque). Les fréquences de 
transmission disponibles sont comprises entre 863-865MHz et ne nécessitent aucun enregistrement ou inscription. Il est possible d’utiliser deux double systèmes 
simultanément.

• Système sans fil UHF PLL Diversity 2 canaux
• Disponible en version micro main ou micro casque
• Antennes amovibles
• Câble guitare en option
• Micro main dynamique avec revêtement « Soft-touch » et réglage de la sensibilité
• Émetteur ceinture avec réglage du gain et fonction mute
• Durée de vie des piles élevée
• Longue portée (50 m champ libre)

• Système sans fil UHF PLL Diversity 1 canal 
• Disponible en version micro main, micro casque ou câble guitare
• Micro main dynamique avec revêtement « Soft-touch » et réglage de la sensibilité
• Durée de vie des piles élevée
• Longue portée (50 m Champ libre)

2 versions disponibles avec chacune deux fréquences fixes:
• 863.100 MHz et 864.500 MHz
• 863.900 MHz et 864.900 MHz

NOUVEAU! NOUVEAU!
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SWEETSIXTEEN MICRO SANS FILS UHF PLL DIVERSITY 
POUR DÉBUTANTS!

SWEET
SIXTEEN
MICRO SANS FILS UHF PLL DIVERSITY 
POUR DÉBUTANTS!
LD Systems étend sa gamme de micros sans fils avec ce système pour débutants. Il 
s’agit du produit parfait pour commencer: un système UHF diversity avec 16 canaux. 
Tous les composants ont été testés pour garantir une reproduction sonore optimale - Il 
dispose aussi de caractéristiques extraordinaires, en particulier le système ASC de scan-
ning de fréquences par infrarouges qui font de ce système un produit exceptionnel pour 
son prix. Tous les systèmes sont testés et certifiés CE. La bande de 
fréquences de 863 MHz à 865 MHz permet son utilisation sans la nécessité de licences 
dans la plupart des pays de la communauté.

•	 Système de UHF PLL diversity 16 canaux.
•	 Disponible en set pour guitare, serre-tête, micro main ou lavallière
•	 Antennes démontables et kit de montage pour Rack 19“ optionnel
•	 Système infrarouge ASC pour le scanning des fréquences
•	 Émetteur  ceinture 16 canaux avec impédance ajustable pour guitare et micro, 
	 LED indicateur batterie basse et système infrarouges ASC.
•	 Micro main dynamique avec surface agréable à la main, bouton de sensibilité 
	 et système infrarouge ASC
•	 Batterie longue durée
•	 Fréquences entre 863 et 865 MHz sans nécessité de licence.

WS1616R RÉCEPTEUR
•	 Récepteur UHF PLL diversity avec antennes démontables
•	 Sélection simple des canaux avec un switch.  
•	 Système infrarouges ASC
•	 Atténuateur Squelch (suppression du bruit)
•	 Sorties XLR et Jack
•	 Indicateurs AF, RF, LED diversity et canal en fonction.
•	 Portée approximative 80m
•	 Kit de montage pour Rack 19“ avec câbles et adaptateur BNC
•	 Câble Jack/jack inclus

WS1616R 
SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1616R
Frequency range: 863.000 MHz - 865.000 MHz
Switching bandwith: 0.125 MHz
No. of channels: 16
Sensitivity: - 93 dBm for 30 dB SINAD, typical
S/N Ratio: > 90 dB
Image rejection: > 80 dB
THD: < 1 % for +/- 30 kHz deviation, 1 kHz tone
Audio Output Level: XLR connector: - 12 dBV 1/4 inch connector: - 18 dBv
Audio Response: 60 Hz - 16 kHz
Dynamic Range: > 90 dB A-weighted
Power Requirements: 12 - 18 V DC at 300 mA, supplied by external power supply
Dimensions (W x H x D): 212 mm x 44 mm x 160 mm
Weight: 860 g

    

WS1616MD MICRO MAIN DYNAMIQUE
•	 Capsule dynamique 
•	 Niveau de gain avec switch (20 dB)
•	 Manipulation et sélection facile des 16 canaux via système infrarouges ASC.
•	 Indicateur de niveau de batterie
•	 2 x batteries AA pour garantir jusqu’à 10 heures d’opération
•	 Surface soft touch

SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1616MD
Frequency Range: 863.00 MHz - 865.00 MHz
No. of channels: 16
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C - 50°C)
RF Output Power: 10 dBm
Squrious Rejection: > 50 dBc
Modulate: 30 kHz at Input Level = 25 mV
Gain Adjustment Range: 20 dB
Max Audio input level: 6 dBV
Power Requirements: 2 “AA” size
Battery Life: > 10 hours (depends on type)
Dimensions: 230 mm x 50 mm
Weight: 280 g (without batteries)

WS1616BP ÉMETTEUR CEINTURE
•	 Émetteur ceinture pour micro guitare, lavallière et serre-tête avec connecteur XLR mini. 
•	 Manipulation et sélection facile des 16 canaux via système infrarouges ASC
•	 Niveau d’impédance ajustable pour guitare et deux niveaux micro pour meilleure adaptation sonore. 
•	 Indicateur du niveau de batterie. 2 x batteries AA pour garantir jusqu’à 10 heures d’opération.
•	 Clip en métal pour accroche ceinture, poche etc.

SPECIFICATIONS
Article No.: LDWS1616BP
Frequency Range: 863.000 MHz - 865.000 MHz
No. of channels: 16
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C - 50°C)
RF Output Power: 10 dBm
Squrious Rejection: > 50 dBc
Modulate: 30 kHz at Input Levels = 75 mV
Gain Adjustment Range: 20 dB
Max Audio input level: 6 dBV
Power Requirements: 2 “AA” size
Battery Life: > 10 hours (depends on type)
Dimensions: 65 mm x 23 mm x 85 mm
Weight: 85 g (without batteries)

SWEETSIXTEEN VOCAL WS1616HHD SWEETSIXTEEN GUITAR WS1616BPG SWEETSIXTEEN HEADSET 
MICROPHONE WS1616BPH

SWEETSIXTEEN LAVALIERE 
WS1616BPL

SWEETSIXTEEN WIND 
MICROPHONE WS1616BPW
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ROADBOY6.5 SERIES

ROADBOY
6.5 SERIES
Système de sonorisation portable actif compact et flexible pour petites presta-
tions, conférences, présentations multimédia, discours, écoles, églises, etc. Ce
système ultra compact et multi-talent est équipé d’un module d’amplification inté-
gré de 30W RMS ainsi que d’une batterie rechargeable longue autonomie. Il
délivre une pression sonore maximale de 95 dB tout en garantissant une qualité de 
reproduction sonore exemplaire. Avec ses dimensions mini (32 x 22 cm) et un
poids de seulement 5 kg il est ultra maniable.

Article No.: LD RB65

CONFIGURATION STANDARD:
• Lecteur CD/MP3 avec réglage du pitch, gain, control de tonalité et entrée USB
• 1 système UHF PLL sans fils de 16 canaux avec micro main (WS1616MD).
   Emetteur ceinture (WS1616BP) pour micro serre-tête et lavallière en option.
• Égalisation Bass/Treble
• Fonction Talkover
• Entrée DC (12-15V 4A)
• Alimentation 200 - 250V
• Batterie intégrée de 12V / 4.9 AH. Autonomie 
   de 5 heures.
• Sortie amplifiée pour alimentation 
   enceinte passive
• Amplificateur 25W RMS

EN OPTION:
•	Pied d’enceinte ST40
•	Sac de transport SB41
•	Enceinte passive Roadboy 6.5

ROADMAN102 SERIES
Suite à plusieurs années d’expérience dans le domaine des systèmes de sonorisation portables, 
LD Systems a le plaisir de vous présenter la série ROADMAN 102, un système de sono portable actif « tout en un » compact 
et très simple d’utilisation.

ROADMAN SERIES
CARACTERISITQUES:
01. 	 Châssis en aluminium
02. 	 Alimentation 200 - 250V AC avec interrupteur
03. 	 Batteries rechargeables 12V intégrées
04. 	 Capacité pour intégrer 2 modules
	 récepteurs UHF
05. 	 Antennes UHF intégrées
06.	 Entrée combo XLR/Jack pour 2 microphones 
	 ou 2 signaux ligne (Interrupteur Ligne/Mic)
07. 	 Sortie signal avec RCA/Jack
08. 	 Platine cassette en option avec control pitch
09. 	 Lecteur CD avec système anti-choc
10. 	 Circuit priorité de voix (talkover)
11. 	 Circuit préamplificateur et de mixage
12. 	 Circuit limiteur pour éviter les distorsions
13. 	 Interrupteurs séparés pour fonctionnement
	 CD/cassette et récepteur UHF
14. 	 Contrôle volume master
15. 	 Audio Link Master / Circuit esclave
16. 	 Poignée main
17. 	 Poignée télescopique 1 barre ulta résistante
18. 	 Roulettes « Whisper Wheels »
19. 	 Embase pour pied d’enceinte standard
20. 	 Accessoires en option: Pied d’enceinte et sacoche
	 de transport Housse de transport Roadman

• 	Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• 	Applications acoustiques multiples avec micro, CD/MP3, 
    UHF sans fils, etc.
• 	Batteries rechargeables 24V DC intégrés. 
• 	Son de haute qualité (10“ + Driver HF)
• 	Puissance de 150 W Musicaux
• 	Design robuste et élégant avec chassis en aluminium.

Article No.: LDRM102

ROADMAN102 SERIES
NOUVEAU MODÈLE! NOUVEAU MODÈLE!



80 81LDSYSTEMS LDSYSTEMS

WS1616BP  (EN OPTION)

ROADMAN102BAG  (EN OPTION)

SPS56B  (EN OPTION)

ROADMAN102 SERIES ROADMAN102 SERIES

ALIMENTATION AVEC BATTERIE 
RECHARGEABLE INTÉGRÉE OU SUR SECTEUR
• Interrupteur ON/OFF
• Interrupteur Voice Priority (Talk Over)
• Voyant de charge de la batterie

LECTEUR CD/MP3 ANTICHOC AVEC PORT USB (STANDARD)
• Lecteur pour un CD	 • Fonctions de répétition
• Télécommande incluse	 • Fonction Memory (liste de lecture)
• Fonction recherche rapide 

CONNECTEUR XLR/JACK COMBINÉ 
• Entrées : 2 entrées micro ou ligne (Connecteur Combo XLR/JACK), entrée RCA
• Sélecteur de modes d’opération (Speech = discours ou bien music=musique)
• Sorties : sortie ligne, sortie amplifiée pour alimenter une enceinte passive supp.
• Réglages : Vol. Micro, vol. cassette/CD, vol. ligne, EQ, vol. général, Power ON/OFF. 

LECTEUR/ENREGISTREUR 
CASSETTE (EN OPTION)
• Fonction lecture et enregistrement
• Vitesse de lecture réglable
• Fonction Autoreverse
• Fonction Recherche automatique
• Compteur

RÉCEPTEUR MICRO SANS FIL LDRM102R 
• Un module sans fil inclus
• Place prévue pour un deuxième module (en option)
• Transmission UHF PLL 16 canaux dispo.
• Ecran LCD

ROADBOY6.5 / ROADMAN102 ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

• Adapté pour prestations à l’extérieur ou bien à l’intérieur.
• Châssis en aluminium léger et robuste
• Fonctionne avec batterie rechargeable ou sur secteur 
• Possibilité d’utilisation de plusieurs micros sans fils ou micro fils.
• Système acoustique 2 voies avec filtre intégré
• Son clair et puissant
• Connecteurs XLR Neutrik
• Simple d’utilisation
• Prise en main rapide
• Embase intégrée pour pied d’enceinte
• Capable de sonoriser des prestations avec plus de 280 personnes, (Audio Link)
• License UHF Frequences disponibles (Bande passante entre 863 et 865Mhz) 
• Utilisation à l‘intérieur ou extérieur

AUDIO LINK

Ce dispositif permet de réaliser l‘interconnexion du RoadMan 102 avec jusqu‘a 
20 unités esclaves d‘un large réseau d‘enceintes amplifiées. Pour cela, l‘unité 
maître équipée de sources audio (micro sans fil, CD, cassette) est connecté aux 
enceintes esclaves via le connecteur ACTIVE OUT. Le connecteur ACTIVE OUT de 
cette unité esclave est alors connecté au ACTIVE IN d‘une autre enceinte esclave 
et ainsi de suite si d‘autres enceintes esclaves sont requises.

AVANTAGES DE LA FONCTION AUDIO LINK

Extensible et flexible: Le RoadMan 102  peut fonctionner indépendamment ou 
être agrémenté d‘un large réseau d‘enceintes actives pour sonoriser un public 
plus large.   

  BAND		  UHF

Frequency Range: 863 MHz - 865 MHz
Receiver Modules: LDRM102R
Receiving Modes: Antenna Diversity
No. of channel: 16
Display: LED Display
Oscillation type: Microprocessor controlled PLL synthesized
Frequency Bandwidth: 0.125 MHz
Handheld: Capsule Dynamic
Lavalier Microphones: WS100ML
Headset Microphones: WS100MH1/3
Approved by: FCC, ETS, CE

WS100MH1 (OPTIONAL)

WS100MH3 (OPTIONAL)

WS100ML (OPTIONAL)

WS1616MD (STANDARD)

   SPECIFICATIONS

Output Power: 75 W RMS / 8 Ohm 150 W Music
Max. SPL (@ 1 W / 1m): 117 dB
Speaker System (2 Ways) Bass: 10" + 1" Horn Tweeter
AC Power Supply: 200 V - 250 V (150 W) switching Power supply
Rechargeable Battery: 12 V 5 AH x 2 pieces
Distortion: < 0.5 %
Inputs: switchable mic in / line in x2, active in
Outputs: active out, line out, spk out 

(switched & unswitched)
Volume Controls: Master, Wireless Microphone, MIC-IN.,

CD/TAPE, LINE, TONE Control
Frequency Response: 550 Hz - 18 kHz, Crossover at 3.4 KHz
Companion Speaker: RoadMan passive speaker (R-SP)
Slave: RoadMan Slave (R-SL)
Wireless Modules: Max. 2 pieces (UHF)
Antenna: Extra UHF receiving antennas
Charging Time: about 8 hours
Operating Hour: 5 hours (Music) > 10 hours (Speech)
Dimension (W x H x D): 355 mm x 610 mm x 315 mm
Weight: 19 kg (Basic unit)
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CHECK OUT OUR NEW PREMIUM LINE!

WWW.LD-PREMIUM.COM



FIND YOUR DEALER: WWW.FIND YOUR DEALER: WWW.LD-SYSTEMSLD-SYSTEMS.COM.COM

VOTRE REVENDEUR LOCAL:

LDLDSYSTEMSSYSTEMS

Adam Hall France

Tel: 04 67 66 27 87
mailfr@adamhall.com

LD SYSTEMS & LD SYSTEMS POWERED BY EMINENCE sont des marques du groupe Adam Hall

Les informations contenues dans cette publication, ainsi que les données chiffrées, ont été rédigées en guise de guide général de nos produits. Les utilisateurs ou 
acheteurs futurs doivent s‘assurer que le produit est adapté à leur utilisation et veiller à une utilisation dans des conditions sécurité  normales et adéquates. Nous nous 
déclinons de toute responsabilités en cas d‘erreur de manipulation ou d‘utilisation . L‘entreprise se réserve le droit de modifi er les spécifi cations ou données commer-
ciales relatives aux produits sans avis préalable. Vous trouverez toutes nos informations mises à jour sur le site www.ld-systems.com.
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