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1. INTRODUCCION
Estimado usuario,

Lea atentamente este manual.
Observe los datos técnicos y siga las normas de
seguridad antes de utilizar la torre elevadora.

Los elevadores VMB son sometidos a
durisimas pruebas para garantizar la maxima
fiabilidad y resistencia. La torre TL-078 esta
especialmente concebida para trabajar con
total fiabilidad y seguridad. Su mecanismo de
elevacion incorpora el sistema de seguridad
ALS «Auto-Lock Security» exclusivo de VMB.

Este manual debera estar disponible
permanentemente junto a la torre elevadora.
En caso de necesitar piezas de repuesto,
dirijase a su distribuidor habitual. Solamente
deben utilizarse piezas de repuesto originales.
El usuario perdera todos sus derechos de
garantia si incorpora cualquier repuesto que
no sea original o realiza cualquier modificacion
en la torre.

Para cualquier consulta sobre la torre debera
indicar el numero de serie y afio de construc-
cion.

2. DATOS TECNICOS

2.1 - Torre elevadora modelo TL-078 /
TL-078B

2.2 -Disefiada para levantar cargas desdeel

mismo suelo en sentido vertical a cualquier
altura hasta 8 m.
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2.3 - Carga maxima elevable : 280 Kg.

2.4 - Carga minima elevable : Puede subir o
bajar sin carga alguna.

2.5 - Altura maxima : 8 m.

2.6 - Altura minima de carga : 0,05 m.
Altura plegada: 1,98 m.

2.7 - Superficie dela base : 2,2 x 2,2 m.
2.8 - Peso de transporte : 203 Kg.

2.9 - Material de construccion : Cuerpo princi-
pal de cinco tramos mas carro elevador, en
perfil de aluminio extrusionado6082-T6. Base,
patas y soportes varios, en perfileria de acero
segun DIN 2394. Gatillos de seguridad y po-
leas acanaladas en acero ST-37.

2.10 - Exclusivo sistema de fijacion y seguri-
dad ALS ( Auto-Lock Security ), patentado por
VMB, quefijaeimposibilitalacaidadelacarga
en todo momento. ( Pat. Pen. 200501056)

2.11 - Cabrestante de acciéon manual de 900
Kg/1000Kg de capacidad de carga maxima
con freno de discos automatico.

2.12 -Cable : Acero segun DIN 3060. Calidad
180 Kg/mm?Zresistentealatorsion. Diametro6 mm.

2.13 - Platillos estabilizadores ajustables en las
patas, con apoyos antideslizantes de caucho
inyectado.

2.14 - Fijacion de las patas con gatillos de
seguridad.

2.15 -Nivel de burbuja para ajustar la posicion
vertical de la torre.

2.16 - La base, patas, tirantes, soporte de
patas y portacargas, estan acabados en
poliester negro satinado. La torre puede sumi-
nistrarse con el cuerpo principal acabado en
aluminio natural o totalmente en negro (B).

2.17 - Ruedas direccionables para facilitar el

transporte de la torre en posicion vertical y
plegada hasta suemplazamiento de trabajo.
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3. NORMAS DE SEGURIDAD. A

duras y planas

elevador.

caracteristicas

HOGOE
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3.1 - El elevador TL-078 es una maquina
disefiada para la elevacion de cargas en
sentido vertical,
como plataforma elevadora de personas.

NUNCA se debe utilizar

3.2 - Colocarelelevadorséloen superficies
, verificando que esta en
posiciéon vertical, mediante el nivel de
burbuja (F) situado en el tramo base.

Ajustar si fuera necesario con los platillos
de apoyo (Q), girando lamanivela (H)en el
sentido adecuado. Nunca utilice cuias ni
elementos extranos para equilibrar el

3.3 - Comprobar que las patas estan
correctamente montadasy sujetaspor sus
pasadores retenedores de seguridad.

3.4 - Nunca se debe elevar una carga sin
antes verificar que esta correctamente
apoyaday centrada en los soportes eleva-
dores adecuados, de forma que elpeso de
la carga solo actue en sentido vertical.

3.5 -No se debe sobrepasar la capacidad
de cargamaxima indicadaen la etiquetade

del elevador y en este

manual de instrucciones.
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Zarse.
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3.6 -Si existe posibilidad de viento fuerte o
en rafagas, coloque el elevador en suelo
firmey asegurelo con laayuda de tirantes.
Nunca fije un tirante sobre un vehiculo o
cualquierotro elemento que pueda despla-

3.7 -Nouseescaleras encimadel elevador
ni las apoye en él para realizar ningun tipo
de trabajo.

3.8 -Tenga cuidado contodo tipo de salien-
tes por encima del elevador como corni-
sas, balcones, letreros luminosos, etc...
Es muy importante evitar la presencia de
cables pordebajode laaltura detrabajodel
elevador.

3.9 -Nunca se ponga debajo de la cargani
permita la presencia de otras personas en
la zona de trabajo del elevador.

3.10 - No desplace nuncael elevadorsi se
encuentra con la carga elevada. No es
aconsejable realizar ningun tipo de movi-
miento, nitansiquiera pequefios ajustes de
posicionamiento.

3.11 - No utilice nunca el elevador sobre
ninguna superficie movil o vehiculo.

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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3.12 - Antes de utilizar el elevador, verifi-
que el estado del cable. El cable no debe
presentar rotura de hilos o aplastamiento.
NUNCA use cables defectuosos yencaso
de dudacambie el cable. Sélo utilice cable
de acerosegun DIN3060. Calidad 180 Kg/
mm? resistente a la torsion.

3.13 - Nunca desmonte la manivela del
cabrestante si el elevadoresta concargay
elevado.

3.15-Noengrasenilubrique el mecanismo
de freno del cabrestante. Los discos de
freno, han sido engrasados con una grasa
especial resistente al calorylapresion. No
deben ser utilizados otros productos para
evitarinfluir negativamente en el funciona-
miento del freno.

3.14 - La carga minima para un funciona-
miento del freno sin problemas esde 25Kg.
Sin esta carga minima el freno no actuara.

3.16 - Para el transporte del elevador hay
que bajar todos los tramos.

\M\“‘ 3.17 - Solamente deben utilizarse piezas

de repuesto originales.
ORIGINAL
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Distancia del centro | Carga maxima

4. INSTRUCCIONES DE USO. de lacargaalatorre|  elevable
4.1 - Coloque la torre elevadora apoyada en B 30 cm 280 kg
sus ruedas de transporte (T) sobre una super- C 40.cm 236 kg
ficie plana y firme en su emplazamiento de D 50 cm 204 kg

F 70 cm 160 kg
4.2 - Saque las patas de su soporte para G 80 cm 145 kg
transporte (S) e insértelas a fondo en sus H 90 cm 132 kg
alojamientos de trabajo (V) comprobando que | 100cm 122 kg
quedan sujetas por los gatillos retenedores
(R). Las patas largas delante, bajo la carga.
4.3 - Ajuste la posicion vertical de la torre NERE

mediante los platillos de apoyo regulables (Q) (
girando las manivelas de las patas estabiliza-

doras para lograr que la burbuja del indicador MR B oD F
de nivel (F) quede centrada en el circulo. l J l ' l
4.4 - Coloque los brazos de carga en posicion °

horizontal y coloque los pasadores de seguri- X — 1

dad.

4.5 - LA CARGA MAXIMA ES DE 280 Kg.
Nuncadebe sobrecargarselatorreporencima
de su carga maxima de trabajo (280 kg).

La seguridad de trabajo es lo mas importante. ﬁé \ @:“
Coloque la carga sobre la torre mediante un | Te | A |
soporte adecuado segun el caso, de forma . A\

que el peso de la carga sélo actte en sentido i @ m @ L
vertical.

4.6 - Colocar la carga

Cuando utilice brazos de carga coloque
SIEMPRE la carga lo mas cerca posible de la
torre. La carga maxima de la torre TL-078
disminuye conladistancia alcuerpo delatorre.
Véase cuadro de cargas en funcion de la
distancia del centro de aplicacion de la carga.

Colocar las patas insertadas para trabajo.

%‘m‘ VMB ESPANOLA, S.A. Deposito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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MUY IMPORTANTE: Cuando se utilizan dos
torres para elevar un puente, o varias torres
para elevar una estructura rectangular o de
cualquier otra forma, es imposible que varias
personas accionen los cabrestantes y eleven
o bajen las torres exactamente por igual. En
un momento determinado cada torre puede es-
tar situada a una altura muy diferente de las
demas.

Es necesario que las sujeciones de la estruc-
tura permitan las holguras y articulaciones ne-
cesarias para absorber las diferencias entre
la altura de cada torre. Con una fijacion rigi-
da, si la diferencia de nivel es importante, la
fuerza del brazo de palanca generado forzara
lateralmente las torres pudiendo llegar a
frenarlas ademas de deformar la propia es-
tructura de truss.

Sistema de seguridad ALS

La torre TL-078 dispone del sistema de segu-
ridad ALS autolock security (gatillos rojos).
ALS es un mecanismo de seguridad patenta-
do y exclusivo de VMB. El sistema ALS blo-
quea automaticamente la torre en cualquier
posicion que se deje. Cada tramo esta asegu-
rado por un gatillo del sistema ALS que blo-
guea su deslizamiento de manera automatica
impidiendo su descenso.

4.7 - Elevacion:

Soltar el pasador de bloqueo para transporte
(B) y girar la mainvela del cabrestante en el
sentido de las agujas de un reloj para elevar
unos centimetros el carro. Sacar los brazos
de carga (C) de su posicién de transporte y
colocarlos en la posicion de trabajo ase-
gurandolos colocando los pasadores.

Girar de nuevo la manivela en el mismo sen-
tido. La torre se desplegara verticalmente ele-
vandose hasta alcanzarla altura deseada.

VAR vvB EsPAROLA, S A.

4.8 - Retencioén:

Suelte la maniveladel cabrestanteen cualquier
momento y la torre se mantendra en esa posi-
cion porlaaccidondel frenode discodel cabres-
tante. Gire ligeramente en sentido contrario la
manivela para comprobar que la torre esta
bloqueada y asegurada por el sistema ALS.
Los gatillos del sistema ALS bloquearan
automaticamente los tramos de la torre a la
altura alcanzada y el cable dejara de soportar
la carga.

4.9 - Descenso:

Eleve lacargaligeramente hasta que el gatillo
ALS (rojo) selibere. Presione el gatillo rojo de
seguridad ymanteniéndolo presionado, gire la
manivela del cabrestante hasta bajarcomple-
tamente el tramo. Procedade lamisma mane-
ra con el siguiente tramo. La cargaira descen-
diendotramoa tramo hastaque latorre quede
completamente plegada a su altura minima.
La torre puede dejarse en cualquier posicion
intermediaque se necesite delmismomodo
que al subir la carga.

En casode que el gatillo esté bloqueado porla
carga, hay que subirligeramente la torre giran-
do la manivela del cabrestante para después,
una vez liberado el gatillo, ir bajando con nor-
malidad.

4.10 - Transporte:

Pliegue la torre bajando completamente todos
los tramos. Una vez plegada fije el carro
elevador conel pasadorde bloqueopara trans-
porte (B). Desmonte las patas liberando los
gatillos de retenciony coléquelas en su po-
sicion de transporte (S). Apriete los tornillos

(J).

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.



Manual de instrucciones -m

5. MANTENIMIENTO.

5.1 - Compruebe periddicamente el estado
del cable. Siun cable presenta rotura de hilos
o aplastamiento, debe sersustituido inmedia-
tamente por otro nuevo. No utilice la torre con
cablesenmal estado. Utilice solamente cable
de acero DIN 3060 resistente a la torsion.

5.2 - Latorre elevadora se suministracomple-
tamenteengrasadadefabrica. Noobstante, se
recomienda engrasar periédicamente (segun
el uso) la corona dentada del cabrestante, los
cojinetes del arbol de accionamientoy el buje,
la rosca de lamanivela y los tramos.

ATENCION: No engrasar ni lubricar el
mecanismo del freno.

Los discos de freno han sido engrasados con
unagrasaespecial resistente al calorylapresion.
No deben ser utilizados otros productos para
evitarinfluirnegativamenteen el funcionamiento
del freno.

5.3 -Latorre elevadora TL-078 debe pasaruna
inspecciéntécnica anualcomominimo, enun
servicio técnico autorizado VMB, para validar
las certificaciones comprobando el perfecto
estado de uso de todos y cada uno de
los diferentes elementos mecanicos que
intervienen en el funcionamiento de la torre
elevadora.

5.4 - Solamente deben utilizarse piezas de
repuesto originales para garantizar una
continuada seguridad de uso.

El usuario pierde todos los derechos de
garantia si incorpora otros repuestos que no
sean originales o lleva a cabo cualquier
modificacion en el aparato.

VAR vvB EsPAROLA, S A.

5.5 - Para solicitar cualquier pieza de repuesto,
debe indicarse su numero de referencia, que
figuraenlas hojas de despiece de este manual.

Servicio Asistencia Técnica VMB
S.A.T. en Espana
Tel : 902 34 10 34
Fax: 96122 11 77

6. GARANTIA.

El periodo de garantia de esta torre elevadora
es de dos afios, a partirde la fecha de compra.

VMB Espafiola, S. A. se compromete, a
partir de esta fecha y durante el periodo de
garantia, a eliminar todos los fallos que
puedan aparecer producidos por defectos de
los materiales o de la fabricacién.

No estan incluidos en la garantia los
dafios producidos por un uso indebido,
modificaciones del producto, manipulacion por
terceros o siniestro natural o accidental.

7. CERTIFICACIONES

- C€

Directiva de maquinas:
89/392/CE y 98/37/CE

-BGV C1(GUV-VC1)/BGG 912 (GUV-G912)

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.



Quick Operation Guide -EIE!EH-

CONTENTS

Introduction.
Technical information.
How to place the load
How to load structures
How to load a bridge
Guarantee
Certifications

NOoOORWN =

1. INTRODUCTION

Dear customer,

In order to operate the towerlift TL-078 in
a safe and reliable manner, follow the
instructions in this booklet.

Before operating the lift, read the instructions
carefully.
Please note the technical information.

Our products undergo very rigorous testing
understrictconditions and theyare monitored
continuously during the manufacturing
process.

In order to guarantee the lift function and
safety, the original parts ofthe manufacturer's
design must be used. If any parts other than
those of the manufacturer are used, or the
product is modified in any way, the user
forfeits all warranty rights to claim.

VMB reserves the right to modify the
product specifications without prior notice.
The model type, production year and
serial number must be quoted in any
queries or orders for spare parts.

2. TECHNICAL IINFORMATION
2.1 - Towerlift TL-078 / TL-078B.

2.2 - Designed to lift loads vertically to
different heights to supportlighting systems.

VAR vvB EsPAROLA, S A.

2.3 -Maximum load : 280 Kg.

2.4 - Minimum load : Can be lifted with no
weight.

2.5 - Maximum height : 8 m.

2.6 - Minimum height: 1,98 m.

2.7 - Areaof base : 2,2x2,2 m.

2.8 - Unit weight :203 Kg.

2.9 - Construction material : Main body in
extruded aluminium 6082-T6 profile. Base and
legs are made of steel profile according to DIN

2394. Catches and safety rack of ST-37 steel.

2.10 - Exclusive ALS system ( Auto-Lock
Security ), pat. pen. 200501056.

2.11-Winch:900/1000 Kg. of maximum load
with automatic brake to stop the load.

2.12 -Cable : Steel DIN 3060. Quality 180 Kg/
mm? twist resistant. Cable diameter: 6 mm.

2.13 -Adjustable stabilizing feet with ruber
non-slip supports.

2.14 - Safety catches to anchor the legs.

2.15 - Spiritlevel to adjustthe tower vertically.
2.16 -Base, legs, supports, forks are finished
in satin polyester. The tower can be supplied
with naturalaluminium finish orblack (version

B).

2.17 - Swivel wheels to transport the lift when
folded.

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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3. SAFETY PRECAUTIONS.

system.

HOGOE
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3.1 -The TL-078 is a machine designed to
elevateloads upwardsin avertical direction,
NEVER should it be used as a platform to
elevate people.

3.2 - Only placethelifton hard, flat surfaces
always checkingthatitisin avertical position
by using the bubble levelindicator (F)found
on the base section. Adjust the outrigger
stabilisers (Q) by turningthe cranksto level
if necessary. NEVER use wedges or other
foreign objectsto bringthe liftto equilibrium.

3.3 - Check that the outriggers are placed
and set-up correctly using the pins safety

3.4 - NEVER should the lift be used to
elevate a load that has not been properly
checked. It is necessary to verify that the
load is correctly supported and centred on
the appropriatelift supportso thatthe weight
of the load will only elevate in a vertical
direction.

3.5 - The maximum load indicated on the
characteristics label and the instructions
manual should not be exceeded

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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Zone.
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3.6 - Ifthere is a possibility of strong winds
or gusts, place the lift on the ground firmly
andsecure itwith the use of straps. NEVER
attach a strap to a vehicle or any other
object that can possibly be moved.

3.7 - Do not use stepladders on the lift or
use it as a support for them.

3.8 -Take care with all obstacles above the
liftandits extensionzone such as cornices,
balconies, and luminous signboards. It is
very important to avoid the presence of all
types of cables below the extended lift.

3.9-NEVER allow anyteam member below
theload oranybody elsein the lifts operating

3.10 - NEVER move the lift whilst it is
carrying a load. It is not advisable to carry
out any type of movement even small
positional adjustments.

3.11 -NEVERusethelift onavehicle orany
othermobile surface.

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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3.12 - Before using the lift, check the state
of the cable. The cable should not contain
broken threads or show any signs of
crushed/flattenedareas. NEVER use faulty
cables, always change them ifthere is any
doubt. Only use steel cables reference:
DIN 3060. Quality: 180KG/mm and torsion
resistant.

3.13 - NEVER take apart the crank of the
winch when the lift is carrying a load or
extended.

3.14 -The minimum load to avoid problems
regarding the breaking mechanism is 25Kg.
Without this load the brake will not work.

3.15-Donotgreaseorlubricatethe winch’s
breaking mechanism. The brake disks have
been greased with a special heat and
pressureresistant solution. Other products
should not be usedto avoid negative effects
regarding the braking mechanism.

3.16 - All sections must be lowered during
transportation.

\M\“‘ 3.17-Onlyoriginal replacementparts should

be used.
ORIGINAL
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4. USAGE INSTRUCTIONS.

4.1 - Placethelifton a firm, flat surface in the
area it is to be used supported its transport
wheels (T).

4.2 -Remove theoutriggers from theirtransport
supports (S) and fully insert them into their
positions (V) checking that they are fixed by
the pins (R).

4.3 - Adjust the outrigger stabilisers (Q) by
turning the cranks to level the lift. Ensure it is
in a vertical position by using the bubble level
indicator (F) found on the base section. The
bubble should be in the centre of the circle.

4.4 - Place the forklifts in a horizontal position
and secure them with the pins.

VMB recommends the SU-070 Elevation Kit
and the BS-070 Elevation Kit which have both
been especially designed for loading and
elevating with the TL-078.

4.5 - THE MAXIMUM LOAD IS 280KG. The
liftshould NEVER be overloaded (over 280KG).
Safety at work is the most important element.
Place the load onto the lift using an adequate
support according to the need, use so that the
weight of the load will only elevate in a vertical
direction.

4.6 - How to place the load

Always load as close to the tower as possi-
ble. The maximum load diminishes according
to the distance from the body of the tower as
illustrated in the diagram below.

VAR vvB EsPAROLA, S A.

Load centre’s Maximum lifting
DISTANCE LOAD
to the lifting carriage

B 12 -30cm 616 Ib - 280 kg
C 16 “-40cm 519.2 Ib - 236 kg
D 20“-50cm 448.8 Ib - 204 kg
E 24" -60cm 393.8 Ib - 179 kg
F 28 “-70cm 352 Ib - 160 kg
G 32“-80cm 319 1b - 145 kg
H 36 “-90cm 290.4 |1b - 132 kg
| 40 “ -100cm 268.4 Ib - 122 kg

v
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CAUTION

When two towers are used to elevate a bridge
or many towers to elevate a structure of any
type, it is almost impossible that two or more
people co-ordinate the winches elevating or
lowering the loads, atexactly the same pace.
At a certain point each tower will be extended
to a height different to that of the others.

For this reason it is necessary that the
subjections of the structure account for this
and allow for these differences. With a rigid
fixation and if the level difference is signifi-
cant, the force generated from the handle of
the winch will deform the structure and apply
a lateral force to the lifts causing them to break
and block.

Security system ALS

The TL-078 incorporates the patented security
system ALS (Automatic Lock Security).

This VMB red trigger system automatically
blocks the tower in the position it is left in.
Each section of chain has an ALS that blocks
the section in the unlikely event of the chain
breaking.

4.7 - Elevation:

Turn the winch crank clockwise to lift the
carriage a few centimeters. Release the forks
and place them in the working position
inserting the pins. Turn the crank clockwise
and the tower will lift.
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4.8 - Hold:

The tower can be left in any intermediate
position which would be necessary. Just stop
turning the handle of the winch and leave it.
The automatic brake of the winch will block it
and hold the load.

4.9 - Lowering:

Lift the load until the als lock becomes free.
Press the ALS lock (RED)in and hold itthere.
Then lower section by section. Repeat the
above process for each section until all are
completely lowered. If the ALS gets locked, lift
theload slightlyso the ALS lockbecomes free
and lower as above.

4.10 - Transport:

For the transport of the tower is necessary to
fold the machine lowering completely all the
profiles. Once the towerlift is folded it is very
important to block the lifting carriage with its
transport support (B). Get out the legs leaving
the blockade on the triggers and put them in
their transport lodging (S). Then press the
fastening screws.
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5. MAINTENANCE.

5.1 - Regularly check the state of the cable. If
the cablehas brokenthreads, orifitshows any
signs of crushed/flattened areas, it should be
changed and replacedimmediately witha new
one. Do not use the liftif the cables are in bad
condition. Only use steel cables reference:
DIN 3060 torsion resistant.

5.2 - The lift is supplied from the factory
completely greased. However, it is
recommendedto periodicallygrease according
to use, the gearing, the axis bearings, the
spiral of the crank, and the sections.

REMEMBER: NEVER grease or lubricate
the breaking mechanism.

It is not necessary to grease the brake disks.
The brake disks have been greased with a
special heat and pressure resistant solution.
Other products should not be used to avoid
negative effects regarding the braking
mechanism.

5.3 - An expert should check the TL-078 at
least once a year according to its usage.
Consult your distributor.

5.4 -Only original replacement parts should be
used to guarantee continued safety during
usage.

The user loses all guarantee rights if he/she
uses replacement parts that are not original
or if he/she makes any modification to the
apparatus.

5.5 - To order any replacement parts, the
reference number on the replacement parts
pages in this manual should be indicated.
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6. GUARANTEE.

If the during the guarantee period because of
poor workmanship or faulty materials VMB
Espanola, S.A. will repair or replace it.

The guarantee period for Europe is at 2
years.

The guarantee does not cover damage
caused by improper use, wear and tear
unauthorised repairs. The guarantee does not
cover consumables or defects that have only
anegligible effect on the value oroperation of
the elevator tower.

7. CERTIFICATIONS

-C€

EC Machinery Directive
89/392/ECC and 98/37/ECC

-BGV C1 (GUV-VC1)/BGG 912 (GUV-G912)
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1. Einfuhrung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorliegende Betriebsanleitung wurde mit
dem Zweck erstellt, eine zuverlassige
Bedienung des TL-078 Hebeturms zu
ermoglichen. Lesen Sie bitte die
Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme
sorgfaltig durch.

Bitte beachten Sie auch die technische Daten.

Unsere Produkte unterliegen strengsten
Prufungen und Kontrollen bei der Fertigung.
Essind ausschlie3lich Original-Ersatzteile zu
verwenden. Fur den Anwender werden alle
Gewahrleistungsanspriche aufgehoben,
wenn er Nicht-Original-Ersatzeile verwendet
bzw. Anderungenam Produktselbst vormimmt.

2. Technische daten.

2.1 - Hebeturm, Typ TL-078.

2.2 - Das Gerat ist zum senkrechten Heben
von Lasten, wie Beleuchtungskorper auf
verschiede Hohen, konzipiert worden.

2.3 - Zulassige Hubkraft: 280 kg.

2.4 - Mindesthublast : 25 Kgs.

2.5 - Zulassige Hubhohe : 8 m.

2.6 - Mindesthohe : 1,98 m.

2.7 - Grundplattenflache : 2,2 x2,2 m.
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2.8 - Transportgewicht : 203 Kgs.

2.9 - Werkstoffe: Aluminium 6082-T6 Profil.
Basisplatte und Ausleger aus Stahlprofil DIN
2349. Verschlisse aus ST-37 Stahl.

2.10 - Exklusive ALS System
( pat, pen, 200501056 )

2.11 - Die Winde: 900/1000 kg.

2.12 - Seildurchmesser: Steel DIN 3060.
Qualitat 180 kg/ mm 2
Durchmesser:6 mm

2.13 - Ausleger mit verstellbaren Spindeln
und rutschfesten GummifuRien.

214 - Verankerung der Ausleger Uber
Sicherheitsrastbolzen.

215 - Wasserwaage zum Einstellen der
senkrechten Turmlage.

2.16 -Korrosionsschutz und Veredelung durch
elektrolytische Cadmierung oder (Version B)
Satinpolyester. Erhaltlichin Natur Aluminium
oder.

2.17 - Transportrollen zum Bewegen des
Turms bei senkrechter und eingefahrener
Stellung zur Arbeitsstelle.

(optional TL-072)
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3. SICHERHEITSMARNAHMEN. A

hebt!

HOO®
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3.1 - Der TL — 078 wurde konzipiert zum
Heben und Senken von vertikalen Lasten.
Nutzen Sie |hn niemals zur Beforderung
von Personen.

3.2 - Achten Siedarauf, dasder TL—Tower
auffestem, geraden Untergrund steht. Und
vergewissern Sie sich mit Hilfe der
Wasserwaage (F), dass er eine vertikale
Positionzum Bodeneingenommen hat.Bei
Bedarf mittels des Stelltellers (Q) durch
Drehen der Spindelkurbel (H) die
entsprechende Tunlage einstellen.

3.3 - Vergewissern Sie sich, dass die
Auslegerrichtigeingestecktsindund nutzen
Sie die Rastbolzen zum feststellen!

3.4 -Niemals sollten Sie eine ungesicherte
Ladung heben. Vergewissern Sie sich
immer, das die Ladung zentriert auf der
Gabelaufliegtund nurinvertikaler Richtung

3.5 - Die zulassige Hochstlast, die Sie auf
den Typenschild, welche sie in der
Bedienungsanleitung finden, darf niemals
uberschritten werden

Depésito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.



Bedienungsanleitung

VAR vvB EsPAROLA, S A.

3.6 - Bei Freiluftanwendungen den Turm
auf festen Boden stellen und mittels
Seilanker gegen Windbelastung sichern.
Niemals an Fahrzeugen die Abspannungen
befestigen oder an Gegenstanden, die
ausweichen konnten.

3.7 - Stellen Sie niemals Leitern an den
Tower.

3.8 - Achten Sie auf alle Gegenstande im
oberen Hubbereich des Liftes. Achten Sie
aufBalkone, Leuchtschriftenund besonders
auf stromfihrende Kabel.

3.9 -Halten Sie sich niemals wahrend des
Hebens und Senkens in Gefahrenbereich
auf.

3.10 -Bewegen Sie den Lift niemals unter
Belastung.

3.11 - Es ist nicht gestattet den Lift auf
einem Fahrzeugmiteinenmobilen Unterbau
zuinstallieren!
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3.12 - Vor Gebrauch Seilzustand
kontrollieren. Das Seil darfkeine Seilbriche
oder Quetschungen aufweisen. Es durfen
auf keinem Fall Seile in einem schlechten
Zustand verwendet werden.

3.13 - Niemals die Winde, oder Teile der
Winde unter Belastung demontieren.

3.14 - Die maximale Belastung zur
Uberpriifung der Sicherungen ist 25 kg.
Ohne Belastung ist die Uberpriifung nicht
moglich.

3.15-Olen oder Fetten der Fallbremsen st
zu unterlassen, da diese mit einem Druck
und Hitzebestandigen Material bearbeitet
wurden. Andere W erkstoffe fuhren in der
Handhabung zu negativen Effekten.

3.16 - Alle Angebauten Teile sind fur den
Transport einzufahren.

3.17 - Es sind ausschlieldlich Original
Ersatzteile zu verwenden. FUr den

\V \“‘ Anwender werden alle
/“ Gewabhrleistungsanspriuche aufgehoben,

wenn nicht Original Ersatzteile verendet
ORIGINAL bzw.Anderungen an  Produkten
vorgenommen werden.

%‘m‘ VMB ESPANOLA, S.A. Deposito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.
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4. Bedienungsanleitung.

4.1 - Den Hebeturm auf den Transportrollen
( T ) abgestutzt auf eine ebene und feste
Flache an der Arbeitsstelle aufstellen.

4.2 - Die Ausleger (P) aus der
Transporhalterung (S) herausnehmen und in
deren Arbeitsaufnahmen (V) voll einschieben.
Dabei achten Sie bitte darauf, daf sie mittels
der Sicherheitsbolzen (R) befestigt sind.

4.3 - Die senkrechte Turmlage uber die
verstellbaren Stellteller (Q) durch Drehen der
Kurbel ( H ) in entsprechender Richtung zum
Zentrieren der Wasserwaagenblase ( F ) an
derKreismitte einstellen.

4.4 - Die Sicherheitsbolzen ( L ) der
Lastaufnahmeausleger entfernen, die
Ausleger zur Lastaufnahme ( U ) in einer
waagerechten Position bringen und die
Sicherheitsbolzenwiederanbringen.

4.5 - Die zu hebende Last auf dem Turm
mittels eines geeigneten Tragers so aufstellen,
dassdas Lastgewichtnur senkrechtwirkt. Die
maximale Lastvon 280kg darfnie Uberschritten
werden.

4.6 - Plazieren der Ladung:

Plazieren Sie die Ladung so nah wie
maoglich in Richtung des Towers. Die
Maximalbelastung reduziert sich, gemafn
dem nebenstehenden Diagramm.

Distance Load
B 30cm 280 kg
C 40 cm 236 kg
D 50 cm 204 kg
E 60 cm 179 kg
F 70 cm 160 kg
G 80 cm 145 kg
H 90 cm 132 kg
I 100cm 122 kg
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Achtung:

Werden zweit Stative dazu benutzt, eine
Traverse oder mehrere Stative dazu benutzt,
eine Konstruktion jedweden Typs anzuheben,
ist es fastunmoglich, dass zwei oder mehrere
Bediener in der Lage sind, die Winde in der
exakt gleichen Geschwindigkeit zu bedienen,
um die Last anzuheben oder abzusenken.
Ab einem bestimmten Punkt wird sich jeder
Tower in einer anderen Hohe als der andere
befinden.

Aus diesem Grund istes notwendig, dass die
Konstruktion in der Lage ist, diese Differenz
auszuhalten.

Bei einer starren Fixierung und wenn der
Hohenunterschied sehr grol ist, wir die Kraft,
die von der Winde erzeugt wird, die
Konstruktion deformieren und dazu fihren,
dass die Lifte, ausgeldst durch seitlich
wirkende Krafte, brechen oder blockieren.
Die Tower kdonnen in jeder notwendigen
Zwischenposition belassen werden.
Beenden Sie einfach das Drehen der Winde.
Die automatische Bremse wird die Position der
Last halten.
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4.7 - Heben:

Die Transportsicherung ( O ) entriegeln.
Den Lift mittels Drehen der Winde ( W ) in
Uhrzeigersinn ( N1 ) in die gewunschte Hohe
kurbeln.

4.8 - Halten:

Die Last kann in jeder Position ehalten
werden. Stoppen Sie dazu lediglich das
drehen der Kurbel. Die Automatic in der Winde
und die Fallbremse sichern die Ladung. Fur
den Transport des Turmes ist dieser durch
Senken der Einzelabschnitte
herunterzufahren. Es ist sehr wichtig den
Schlitten in seiner Parkposition wieder zu
verriegeln ( B ). Die Ausleger entsperren und
diese in ihre Transportstellung ( S ) bringen.
Die Befestigungsschraube anziehen.

4.9 - Senken:

Zum Transport die Sicherung ( O ) weder
einrasten die Handkurbel der Winde gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Lift in einer
Endposition ist. Der Lift kann in jeder
beiliegenden Zwischenstellung angehalten
werden. Durch kurzes anheben der Ladung
mittels der Winde Iasst sich ALS - Lock
entriegeln (rot ). Drucken Sie diese und lassen
Sie die Last mittels Winde ab. Sollte der ALS
— Lock blockieren heben Sie die Last erneut
an und wiederholen Sie den Vorgang.

5. Wartung.

5.1 - Regelmaliig den Seilzustand
kontrollieren. W eistein Seil Drahtbriiche bzw.
Quetschungen auf, ist es sofort durch ein
meues zu ersetzen. Unterkeinen Umstanden
den Hebeturm mit Seilen in schlechtem
Zustand verwenden.

Nur verwindungssteifes Stahlseil nach
DIN 3060 verwenden.
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5.2 - Der Hebeturm wird werkseitig komplett
geschmiertgeliefert. Es wird jedoch empfohlen,
regelmallig ( je nach Bedarf ) das Zahnrad
des Winde, die Walzlager der Antriebswelle
und Hulse, das Kurbelgewinde und die
Abschnitte zu schmieren.

Achtung: Die Bremsscheiben nicht
eindlen oder fetten !!!

5.3 - Der Hebeturm TL-078 sollte von einer
Fachkraft mindestens einmal jahrlich gepruft
werden.

5.4 -Fureine kontinuierliche Betriebssicherheit
sind ausschliel3lich Original — Ersatzteile zu
verwenden. Alle Gewahrleistungsanspriuche
sind fur den Anwender aufgehoben, wenn er
Nicht- Original — Ersatzteile verwendet bzw.
Anderungen am Produkt selbst vornimmt.

5.5 - Fur die Bestellung von Ersatzteilen ist
stets dessen Bestellnummer anzugeben,
welche den Stucklisten-Blattern dieser
Anleitung zu entnehmen ist.

VMB Service Deutschland:

Tel : 04442 - 92900
Fax: 04442 - 929090
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6. Garantie.

Ab Kaufdatum undinnerhalb der Garantiezeit
beim Handler beseitigt die VMB Espafiola,
S.A. alle material-order
herstellungsbedingtenMangel durch Reparatur
order Austausch.

In Europa gilt eine Garantiezeit von
mindestens 24 Monaten.

Von der garantie ausgenommen sind
Schaden aufgrund von unsachgemaBen
Gebrauch, VerschleiB oder Eingriffen Dritter.
Die Garantie umfasst keine
Verbrauchsmaterialienund Mangel, die dedn
Wert oder die Gebrauchstaugllichkeit nur
unerheblich beeintrachtigen.
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7. Zertifikat

- C€

Maschinenrichtlinie
89/392/EWG und 98/37/EWG

-BGV C1 (GUV-VC1)/BGG 912 (GUV-G912)
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1. Introduction.

Cher utilisateur,

Le but du présent mode d'emploi est de vous
permettre |'utilisation du pied VMB TL-078
avec le maximum d'efficacité et de sécurité;
c'est pourquoi nous vous invitons a prendre
connaissance de ce document avec la plus
grande attention et de tenir compte des
informations techniques qui s'y trouvent.

Nos produits subissent des test rigoureux
avant toute production qui est elle-méme
sévérement contrélée tout au long du
processus de fabrication.

Dans le but de mantenir intactes les clauses
de garantie du produit, il estimpératif de faire
usage exclusivement des composants
d'origine; toutmanquementa cetimpératif ou
toute modification de quelque nature que ce
soit rendra caduque toute application de la
garantie.

VMB se réserve le droit d'apporter toute
modificationa ces produits sans avis préalable.

Tote commande ou question relative aux
piéces détachées doit étre accompagnée du
type de pied, de I'année de construction ainsi
que du numéro de série de I'appareil.

2. Données techniques.

2.1 - Pied élévateur TL-078 / TL-078B .

2.2 -Elévation a différentes hauteurs de toutes
charges destinées al'éclairage.
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2.3 - Charge maximale : 280 Kg.
2.4 - Charge minimale : 25 Kg.
2.5 - Hauteur maximale : 8 m.

2.6 - Hauteur minimale de charge: 0,05 m.
Hauteur replie entierement: 1,98 m.

2.7 - Surface de base : 2,2 x2,2 m.
2.8 - Tare : 203 Kg.

2.9 - Matiére : Profiles d’aluminium 6082-T6.
Pieds etbase support profils d’acierDIN 2394.

2.10 - Fixation automatique des trongons de la
tour élévatrice a hauteur de travail par des
goupilles de sécurité systéme ALS (Auto-
Lock Security) exclusive VMB. Permettre
I'utlilisation du pied TL-078 avec le maximun
de sécurité.

2.11 - Treuil : 900 Kg. de charge maximale
certifié avec frein automatique.
Certifié¢ CE et GS TUV.

2.12-Cable: Acier,diametre 6 mm. DIN 3060,
180 Kg/mm? anti torsion.

2.13 - Pieds avec semelles anti-dérapantes
en caoutchouc synthétique.

2.14 - Fixation des pieds par enclenchement
de goupilles de sécurité.

2.15 -Niveau abulle afinde vérifierla verticalité
du pied.

2.16 -Piedsetbase supportfinitionen polyester
noire. Profilés télescopiques en aluminium.
Sur commande, finition tout noire (B).

2.17 -Roulettes libres pourletransport verticale
du pied replié.
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3. PRECAUTIONS D'EMPLOI. A

3.1 -Ne pas utiliser ce pied pourl'élévation
de personnes..

3.2 - Placerle pied surune surface dure et
horizontale.

3.3 - Vérifier que les pieds sont verrouillés
(R) dans leur logement.

3.4 - Ne pas élever si la charge n'est pas
correctementcentrée surl'attachement de
manutention de charge.

3.5 - Ne pas dépasser la capacité de
chargementindiquée de la machine.

HOGOE
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PHESOH®
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3.6 -Ne pas manoeuvrerlamachine durant
un fort vent ou un vent en rafales. Ne pas
laisser une charge en hauteur lorsque le
vent peut se lever.

3.7 - Ne pas appuyer d'échelle ou
d'echafaudage contre I'elevateur.

3.8 -Veiller ane pas accrocher des cables
et autres objets placés au dessus du
elevateur.

3.9 - Ne pas stationner sous la charge.

3.10 - Ne pas déplacer I'elevateur lorsqu'il
estchargé.

3.11 - Ne pas utiliser la machine sur une
surface mouvante ou mobile, ouun véhicule.
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3.12 - Avant toute utilisation, vérifierle bon
état du cable, Vérifierréguliérementle cable
( boucles, plis, rupture de brin, usure
anormale ). Un cable abimé doit étre
remplacéimmédiatement. Ne jamais utiliser
le pied avec un cable défectueux. Utiliser
exclusivement un cable répondant a la
norme DIN 3060.

3.13 -llestinterditde démonterlamanivelle
du treuil (W)lorsque celui-ci estentension.

3.14 - La charge minimale pour un bon
fonctionnement du frein est de 25 Kg. En
dessous de cette charge, le frein est sans
effet.

3.15 - Ne pas mettre d'huile ou graisse sur
le méchanisme du frein. Les rondelles du
mécanisme de frein ont été lubrifiées en
usine avecune graisse spéciale. L'utilisation
d'une autre graisse altérerait grandement
I'efficacité du freinage. Il n'est pas
nécessaire de graisser ce mécanisme.

3.16 - Pour le transport, replier le pied
entierement.

3.17 - Afin de garantir un bon
\V \“‘ fonctionnement et une sécurité maximale,
/“ il doit étre faitusage des pieces détachées

en provenance du fabriquant.

ORIGINAL
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4. Utilisation.

4.1 - Mettre le pied en position sur ses
roulettes (T) sur une surface dure et
horizontale.

4.2 - Enlever les pieds (P) de leur dispositif
de transport (S) et les enfoncer dans leurs
logements (V) en s’assurant que les goupilles
(R) soient bien verrouillées.

4.3 - Ajuster la position verticale en tournant
dans la bonne direction les manivelles (H) des
verins (Q) de sorte que la bulle du niveau (F)
apparaisse dans le cercle.

4.4 - Débloquer le support de transport (B).
Mettre en place la charge en se servant d’un
accessoire support adécuat et veiller a ce que
la charge ne puisse se déplacer que dans un
plan vertical. La charge se bloquera
automatiquement dans n’importe quelle
position grace au systéme de sécurité
automatique ALS (Auto-Lock Security ).

Distancie Charge
B 30 cm 280 kg
C 40 cm 236 kg
D 50 cm 204 kg
E 60 cm 179 kg
F 70 cm 160 kg
G 80 cm 145 kg
H 90 cm 132 kg
I 100cm 122 kg
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4.5 - Elévation:

Tourner la manivelle du cabestan (W)
dans le sens des aiguilles d'une montre (N,)
pour élever la charge jusqu’a hauteur voulue
tout en vérifiant que les goupilles de sécurité
du systéme Auto Lock sont activées
s’enclavent, bloquant automatiquement les
trongons.

4.6 - Descente:

Pour libérer les goupilles de sécurité, il
faut élever Iégérement la charge avec le
cabestan afin de les lacher. En position
normale de travail, le poids de la charge
empéche de libérer les goupilles. Une fois la
goupille de sécurité libérée, tourner la
manivelle du cabestant dans le sens inverse
des aiguilles d"'une montre (N,) jusqu‘a ce que
la charge soit au niveau du premier trongon.
Libérer la goupille (M2) et continuer d ‘abaisser
la tour élévatrice jusqua ce que le deuxiéme
trongon soit baissé au maximum. Débloquer
la goupille (M3) et continuer d"abaisser la
charge afin que la tour élévatrice soit
compléetement repliée et soit a sa hauteur
minimum.
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4.7 - Pour transporter la tour élévatrice, il faut
la plier en abaissantcomplétement les trongons
et en les fixant avec les cales de transport B.
Replacer ensuite les pieds dans leurs supports
(S)en n’oubliant pas de serrerles molettes (J)
afin de les mainteniren place.

5. Entretien.

5.1 - Vérifier régulierement le cable ( boucles,
plis, rupture de brin, usure anormale ). Un cable
abimé doit étre remplacé immédiatement. Ne
jamais utiliser le pied avec un cable défectueux.
Utiliser exclusivement un cable répondant a la
norme DIN 3060.

5.2 - L'appareil a été lubrifié en usine. Il est
cependant recommandé de procéder
regulierement a la lubrification de tous les
mécanismes tournants tels que roues dentées,
poulies et roulements, axe de treuil et axe de
manivelle, profils.

ATTENTION:
Ne jamais lubrifier le mécanisme de
freinage.

Les rondelles du mécanisme de frein
ont été lubrifiées en usine avec une graisse
spéciale. L'utilisation d’une autre graisse
altérerait grandement I'efficacité du freinage.
Il nest pas nécessaire de graisser ce
meécanisme.

5.3 - Le pied TL-078, doit étre inspecté
annuellement par un personnel qualifié.

5.4 - Afin de garantir un bon fonctionnement et
une securité maximale, il doit étre fait usage
des pieces détachées en provenance du
fabriquant. Toute réclamation sera nulle en cas
de non respect de cette clause.

5.5 - llest nécessaire lors de toute commande
d’indiquer le numéro de piéce figurant sur la
liste jointe @ ce manuel.
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6. Garantie.

Durant le periode de garantie, a compterde la
date d’achat au revendeur, VMB Espanola,
S.A. élimine tous les défauts inhérents aux
matériauxou a la fabrication en effectuant une
réparation ou un échange standard, selon le
cas.

La durée de garantie est la durée Iégale
en vigueur au momentde I'achat dans le pays
d’acquisition.

Durant cette période, le bénéfice de la
garantie estaccordée, saufexclusions ci-aprés,
uniquement sur présentation d’un justificatif
d’achat explicite, daté et a en-téte du point de
vente.

Sont exclus de la garantie les piéces
d’'usure, les matiéres consommables et les
dommages résultant:

- d’'une usure normale.

- d’'une utilisation non conforme.

- de I'intervention technique d’'un tiers

non autorisé.

- d’'un dégat des eauxet plus

généralement tout dommage résultant
de sinistre naturel ou accidentel.

7. Certification.

- C€

Directives 89/392/CE et 98/37/CE sur les
machines dans la CE.

-BGV C1 (GUV-VC1)/BGG 912 (GUV-G912)
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TEST CERTIFICATE
152 / 2005

TYPE OF EQUIPMENT: Lift for Truss-Systems
TYPE DESIGNATIOMN: TL-O7B

PRODUCER: VMB ESPARCLA 5.4,
Pol. Indusirial Picassent
Final Calle 2
E-46220 - Picassant
VALENCIA

DESCRIPTION: Truss-Lift
Min. Height: 1,98 m
Maoc. Helght: 8,00 m
Min. Load: 25 kg (250 N)
Max. Load: 280 kg (2,300 N)
Winch capacity: 300 kg (%.000 N)

TEST DOCUMENTS: BGV C1 (GUV-VIC1) / BGG 912 (GUV-G912)

TEST RESULTS: The described Truss-Lift meets all the requirements
specified in the German BGY C1 (GUV-VCL).

TIMPORTANT NOTE: This cetificate 5 vald ankv in combination with the user
manual, the apdit and the test cedificate before the first
putling into cperation,

Miilheim/Rubr, 11 Juy 2005
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CERTIFICADO 152/2005

Declaracién de conformidad CE segun la directiva 89/392/CE y
98/37/CE del Parlamento Europeo sobre maquinas, apartado:
Elevadores de accionamiento manual.

- FABRICANTE:

Zad

VMB Espaiiola S.A.
Pol. Ind. Picassent - Calle 2 ( final )
E-46220 Picassent - VALENCIA

- TIPO DE MAQUINA: Torre telescépica para elevacion de estructuras

- MODELO: TL-078

- DESCRIPCION: Elevador telescépico de 5 tramos.
Altura minima: 1.98 m
Altura maxima: 8.0 m
Peso maximo de elevacion: 280 Kg (2.800 N )
Superficie base: 2.2x2.2m
Cabrestante elevador GOLIAT.

Declaramos que las torres elevadoras VMB cumplen las disposiciones de la
directiva de maquina 89/392/CE, 98/37/CE, las demas normativas CE y
ampliaciones correspondientes.

Picassent 20 Julio 2005

WMB Espaniola; S.

F |, P.udresent - CiAla 3, Figl
B0 FGASSEMT MBlaka|

Vicente Matali
Director Gerente
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LISTA DE PIEZAS TL-078 / SPARE PARTS LIST

Ref. Descripcion /Description : \Vﬁ \\\“‘

2026 Gatillo seguridad / Safety catch.

2034 Nivel de burbuja / Bubble level.

2037 Tornillo / Screw.

2046 Tuerca / Nut.

2047 Arandela / Washer.

2048 Arandela / Washer.

2049 Tornillo / Screw.

2050 Tornillo / Screw.

2051 Tuerca / Nut.

2057 Arandela / Washer.

2152 Arandela M-8 / M-8 Washer.

2170 Pomo con rosca M-8 / M-8 cranck nob.

7040 Brazo de carga largo / Load support long fork.
7213 Pasador R/ R clip.

7214 Pasador acero / Fasterner steel pin.

7255 Escuadra fijacion tramos / Corner profile brake.
7502-G Cabrestante / Winch.

7578 Rueda / Wheel.

7587 Rueda / Wheel.

7588 Pletina acero / Steel plate.

7589 Cable / Cable.

7591 Tornillo especial polea / Special pulley screw.
7592 Arandela / Washer.

7593 Pletina acero / Steel plate.

7594 Arandela / Washer.

7595 Polea / Pulley.

7596 Arandela / Washer.

7597 Tuerca / Nut.

7598 Estabilizador completo / Complete stabiliser.
7801 Gatillo ALS / ALS trigger.

7802 Gatillo ALS / ALS trigger.

7803 Platillo de apoyo / Stabilizer round plate.

7804 Perno roscado / Screw.

7808 Tornillo / screw.

7811 Portapatas / Outrigger support.

7812 Pata corta completa / Complete short legs stabiliser.
7814 Perfil pata corta / Short leg profile.

7813 Perfil pata larga / Long leg profile.

7819 Polea cable / Ball bearing cable pulley.

7820 Pletina acero / Steel plate.

7832 Tornillo especial / Special screw.

7823 Polea nylon / Nylon pulley.

7824 Tornillo / Screw.

7825 Arandela / Washer.

7826 Tuerca / Nut.

7827 Retenedor 1 tramo 7205 / Retainer 1 section 7205
7827A Retenedor / Retainer

7828 Retenedor 2 tramo 7206 / Retainer 2 section 7206
7829 Retenedor 3 tramo 7207 / Retainer 3 section 7207

7831/7831B Carro elevador de aluminio (B Negro) / Aluminium lifting carriage (B Black).

%‘m‘ VMB ESPANOLA, S.A. Deposito legal y Copyright 2006. Todos los derechos reservados.



LISTA DE PIEZAS TL-078 / SPARE PARTS LIST

Ref. Descripcion /Description : \Vﬁ \\\“‘

7834 Tornilo M-8 / M-8 Screw.

7837 Pletina sujecion cable / Cable support plate.
7838 Arandela M-12 / M-12 Washer.

7839 Arandela M-10 / M-10 Washer.

7840 Tornillo M-10 / M-10 Screw.

7841 Tornillo M-14 / M-14 Screw.

7842 Arandela M-14 / M-14 Washer.

7843 Tuerca M-14 | M-14 Nut.

7844 Varilla freno inercia / Brake lock.

7845 Soporte varilla freno inercia / Brake lock support.
7846 Tornillo M-8 / M-8 Screw.

7847 Tornillo M-5 / M-5 Screw.

7848 Muelle freno inercia / Brake spring.
7849 Tope aluminio / Aluminium top.

7850 Pieza aluminio / Aluminium piece.

7851 Soporte brazos de carga / Fork support.
7852 Portacabrestante / Winch plate.

7853 Tuerca M-8 / M-8 Nut.

7868 Tornillo M-10 / M-10 Screw.

7857 Tornillo M-6 / M-6 Screw.

7858 Tuerca M-6 / M-6 Nut.

7859 Escuadra retenedora / Corner brake.
7860 Soporte iman / Magnet support.

7861 Iman / Magnet.

7862 Soporte 2 imanes / 2 Magnet support.
7863 Suplemento / Supplement.

7864 Imanes grandes / Large magnets.

7865 Soporte polea / Pulley support.

7867 Tornillo M-10 / M-10 Screw.

7869 Tirante sujeccion / Base profile strut.
7869D Tirante sujeccion / Base profile strut.
7961 Base / Base.

7962 Tornillo M-6 / M-6 Nut.

7963 Arandela M-6 / M-6 Washer.

7964 Manivela patas / Steel hand crank.
7965 Pata larga completa / Complete long legs stabiliser.
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