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GLOW WIRE 650°
Codlce Attacco Par lampade Fotanza Cablagglo Peso (Kg) Hote
Code Lampholder For lamps Powwer Wirlng acc. Wealght (Kag) Mote
Code Culot Pouwr lampes Coda Cablage Polds (Kg) Notas
Apparacchl Vuotl - Empty floodlight - Projecte urs wide
Star.N.007 RX7s-114mm 'EE,E T0W 3.50 1
Star.N.015 RX7s-132mm =0 150W 3.50 1
Star.N.E27 E27 i 70W 3.50 1
Apparecchl cablatl - wWirlng accordingly floodlight - Frofectaurs cablas
Star.N.070 R¥75-114mm ﬂﬁﬂ TOW - 230V 1.004 4.50
Star.N.150 RX7s-132mm =5 150W - 2300 1.80A 5.20
Star.E.070 E27 == TOW - 230V 1.004 4.00 2

Fornito senza lampada. Metters L dopo il codice per ordinare la lampada. - Supplied without lamp. To put L after the code for to order tha lamp.

PROIETTORE SIMMETRICO PER LAM-
PADE A SCARICA

* Corpo in tecnopolimeri a 850°

* Parabola simmetrica in alluminie
purissimo al 99,85% brillantato ed
anodizzato

* Pressacavo PG 11 (M16)

* Portalampada e cablaggio a norme

* Vetro temperato

* Regolazione fine della staffa di fis-

Livré sans lampe. Meatire L aprés le code pour commander la lampe.

SYMMETRIC FLOODLIGHT FOR DI5-
CHARGE LAMPS

* Casing in tecnopolymers 850°

* Symmeatric reflector in pure 99,85%
aluminium sheet anodized and
brighted

* Nylon PG 11 (M16)

¢ Lampholder and wiring accordingly
1o standard

* Tempered glass

PROJECTEUR SYMETRIQUE
POUR LAMPES A DECHARGE

* Corps en tecnopolymer 8507

* Réflacteur symétrigue en alumi-
nium, pur au 99 85%, brillantd et
anodisg

* Sarre cdble PG 11{MT8)

¢ Douille et cdblage selon les normes

+ Varre trampé

* Etfrier de fixation avec réglage fin

Miota:

1 Piastra separata

2 Solo per lampada con accenditore
incorperato

Motes:

1 Gear tray ssparately

2 Only for lamp with ignitor

Notes:

i Platine cablage vendue séparément
2 Sewlement pour lamp avec amorceur
incarpors

APPROVETO EMNTINGLINARMENTC LLAI
APPRCWED ANTI LIGHTING POLLUTION
APPROUVE CONTRE POLLUTION DE LUMIERE

sagqgio * Fine adjust of reflection angle » Montage du varre sur charniéres ot E:I'_b_'a‘igi: i
IFMg aooarain :
+ Vetro montate su cerniere e fissate  + Hinged glass held by clips without fixation awvec clips sans chassis ngﬁ a

con clips senza telaio
* Piastra portareattore alloggiata
allimterno dell’apparecchio

Dimensioni - Dimensions - Dimensions {mm)
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¢ [nternal control gear tray
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* Pigtine porte-réacteur insérde dans

Fappareil
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Piastra.5x.070 - Piastra.5x.150
Piastra. 54 . E.070 - TR.STAR.MN.C.
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